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1 ĐVOD 

1.1 C²l ¼zemn² studie 
C²lem ¼zemn² studie je na ¼zem² MSK lokalizovat oblasti, kter® jsou potenci§lnŊ rizikov® z hlediska 

vsakov§n² sr§ģkovĨch vod, a to zejm®na kvŢli hroz²c² nestabilitŊ ter®nu a kontaminaci vod. Z ust. Ä 20 

odst. 5 p²sm. c) bod 1 vyhl§ġky ļ. 501/2006 Sb., o obecnĨch poģadavc²ch na vyuģ²v§n² ¼zem², ve znŊn² 

pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ se stavebn² pozemek vģdy vymezuje tak, aby odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod (ze 

zastavŊnĨch nebo zpevnŊnĨch ploch) bylo Śeġeno mj. akumulac² s n§slednĨm vyuģit²m, vsakov§n²m 

nebo vĨparem, pokud to hydrogeologick® pomŊry, velikost pozemku a jeho vĨhledov® vyuģit² umoģŔuj² 

a pokud nejsou vsakov§n²m ohroģeny okoln² stavby nebo pozemky. V nŊkterĨch lokalit§ch vġak mŢģe 

bĨt vsakov§n² sr§ģkovĨch vod vzhledem ke geologickĨm pomŊrŢm rizikov®, a to zejm®na v lokalit§ch 

potenci§lnŊ sesuvnĨch nebo v lokalit§ch postiģenĨch dŢln² ļinnost². Rizikovou kategori² jsou tak® oblasti 

vĨsypek, deponi², hald, slepĨch ramen apod., pro kter® nen² k dispozici dostatek informac². V silnŊ 

urbanizovan®m ¼zem² je Śeġen² cel®ho objemu sr§ģek pouze jejich vsakov§n²m moģn® jen vĨjimeļnŊ, 

hroz² zde nav²c riziko kontaminace povrchovĨch i podzemn²ch vod.  

Studie by mŊla tak® pŚedch§zet pŚ²padnĨm koliz²m v ¼zem² t²m, ģe vytvoŚ² podm²nky pro koordinaci 

vĨstavby s ohledem na moģn® riziko vsaku sr§ģkovĨch vod tak, aby jednotliv² stavebn²ci nemuseli Śeġit 

probl®m ġirġ²ho ¼zem² individu§lnŊ. řeġen²m problematiky rizikov®ho vsaku v ploġe pl§novan® vĨstavby 

mŢģe bĨt napŚ. navrģen² veŚejn®ho prostranstv². 

1.2 Struktura ¼zemn² studie 
Đzemn² studie sest§v§ ze dvou hlavn²ch blokŢ. Prvn²m je samotn® vymezen² oblast² s rizikovĨm 

vsakov§n²m. DruhĨm je pr§ce s tŊmito oblastmi v ĐAP kraje a ĐAP ORP, n§slednŊ v ĐPD.  

1.3 Z§kladn² princip vymezen² oblast² s rizikovĨm vsakov§n²m sr§ģkovĨch 

vod 
Z§kladn²m n§strojem pŚedkl§dan®ho metodick®ho postupu je analĨza v prostŚed² GIS. AnalĨza prov§d² 

synt®zu samostatnŊ zpracovanĨch vrstev potenci§lnŊ rizikovĨch oblast², jej²mģ vĨstupem je slouļen§ 

vrstva oblast² s rizikovĨm vsakov§n²m. Metodika rozliġuje 7 typŢ potenci§lnŊ rizikovĨch oblast²: 

 oblasti s n²zkĨm aģ velmi n²zkĨm potenci§lem k infiltraci 

 nivy 

 oblasti s rizikem sesuvŢ 

 vĨsypky a nav§ģky 

 poddolovan§ ¼zem² a dŢln² d²la 

 star§ kontaminovan§ m²sta 

 bezodtok® kotliny 

V n§sleduj²c²ch kapitol§ch jsou jednotliv® typy potenci§lnŊ rizikovĨch oblasti pŚedstaveny. Z§kladn² 

kostrou kapitol vŊnovanĨm jednotlivĨm potenci§lnŊ rizikovĨm oblastem je text shrnuj²c² rizika vsakov§n² 

v dan®m typu oblasti, d§le jsou uvedeny podklady, ze kterĨch vych§z² analĨza rizikovosti a pracovn² 

postup vĨbŊru rizikovĨch oblast². Pokud to t®ma umoģŔuje, je rizikovost kategorizov§na, pŚiļemģ jsou 

preferov§ny tyto 4 kategorie rizika: 

1. oblasti s vysokĨm infiltraļn²m potenci§lem bez dalġ²ch rizik; 

2. oblasti s obt²ģnĨm vsakov§n²m, nebo vsakov§n²m podm²neļnŊ moģnĨm na 

z§kladŊ doplnŊn² znalost² m²stn²ch podm²nek; 
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3. oblasti rizikov®, s pŚijatelnĨm rizikem; hroz² zde svahov® nestability, poġkozen² 

dŢln²ch dŊl nebo kontaminace. Vsakov§n² je potenci§lnŊ moģn® na z§kladŊ 

prŢzkumem doplnŊnĨch dat a vhodn®ho technick®ho Śeġen², nebo na z§kladŊ 

vyj§dŚen² osob odbornŊ zpŢsobilĨch v r§mci Śeġen® problematiky; 

4. oblasti rizikov®, s vysokĨm rizikem; hroz² zde svahov® nestability, poġkozen² 

dŢln²ch dŊl nebo kontaminace. Vsakov§n² se nedoporuļuje, doporuļuje se jinĨ 

zpŢsob hospodaŚen² se sr§ģkovou vodou, nebo zmŊna ĐPD. 
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2 Vymezen² oblast² s rizikovĨm vsakov§n²m 

sr§ģkovĨch vod 

2.1 Oblasti s n²zkĨm aģ velmi n²zkĨm potenci§lem k infiltraci 
Cel® ¼zem² Ļesk® republiky lze pŚibliģnŊ klasifikovat podle potenci§lu k infiltraci. Je potŚeba pamatovat, 

ģe podklady zpracovan® v takov®m mŊŚ²tku s sebou nesou vŊtġ² ļi menġ² nejistoty, lokality 

s potenci§lem k vsaku mohou bĨt po podrobnŊjġ² analĨze vylouļeny a kaģdĨ projekt na infiltraci 

vyģaduje hydrogeologick® posouzen². 

2.1.1 Podklady 

Mapa potenci§ln²ho vsaku  

Mapa potenci§ln²ho vsaku byla vytvoŚena jako aplikace Syntetick® mapy zranitelnosti podzemn²ch vod 

autorsk®ho kolektivu VĨzkumn®ho ¼stavu meliorac² a ochrany pŢd, v.v.i. (d§le jen VĐMOP, v.v.i.) 

a spoleļnosti GEOtest, a.s., vytvoŚen® v r§mci Śeġen² projektu NAZV QH 82096 v letech 2008 aģ 2012. 

Vyuģ²v§ mapy zranitelnosti podzemn²ch vod pŚi Śeġen² vhodnosti prostŚed² pro vsakov§n² vody jsou 

obdobou jevu pronik§n² kontaminace pŚes nesaturovanou z·nu horninov®ho prostŚed². Jde 

o reinterpretaci pŢvodn² vrstvy zranitelnosti podzemn²ch vod aplikac² pŚedpokladu, ģe vysok§ 

zranitelnost podzemn²ch vod je zapŚ²ļinŊna vysokĨm vsakem sr§ģkovĨch vod z povrchu. Mapa je 

zpracov§na v mŊŚ²tku 1 : 50 000 pro cel® ¼zem² ĻR. Je dostupn§ ve form§tu esri shapefile. 

PodrobnĨ popis mapy potenci§ln²ho vsaku je dostupnĨ v dokumentu Moģnosti Śeġen² vsaku deġŠovĨch 

vod v urbanizovanĨch ¼zem²ch v ĻR1: 

http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf.  

Syntetick§ mapa zranitelnosti a jej² reinterpretace ï mapa potenci§ln²ho vsaku, byla pro ĻR 

konstruov§na v prostŚed² GIS na z§kladŊ tŚ² d²lļ²ch vrstev: relativn² zranitelnost horninov®ho prostŚed², 

relativn² zranitelnost pŢdy a vl§hov® bilance (dotace podzemn²ch vod sr§ģkami). 

Charakter horninov®ho prostŚed² 

Rozhoduj²c²m limituj²c²m prvkem pro posouzen² moģnosti postupu zneļiġtŊn² z povrchu do zvodnŊl®ho 

horninov®ho prostŚed² (kolektoru) je pŚedevġ²m charakter svrchn² ļ§sti nenasycen® z·ny, tj. zrnitostn² 

sloģen² kvart®rn²ho pokryvu a litologickĨ charakter nezpevnŊnĨch sedimentŢ. V ¼zem²ch s vĨskytem 

zpevnŊnĨch sedimentŢ a hornin krystalinika bez kvart®rn²ho pokryvu je pro posouzen² rizika zneļiġtŊn² 

podzemn²ch vod prioritn² charakter zvŊtralinov®ho pl§ġtŊ a tektonick§ predispozice p§sma 

podpovrchov®ho rozpojen² hornin. 

Charakter obŊhu podzemn²ch vod 

Vych§z² z hodnocen² proudŊn² podzemn²ch vod, kde jsou rozliġov§na m²sta dotace, proudŊn² a dren§ģe 

podzemn²ch vod, kde doch§z² k jejich akumulaci. Charakter proudŊn² je nejļastŊji urļen topografickĨm 

reli®fem. Relativn² vĨġka ter®nu urļuje rozloģen² prostorŢ dotace a m²st dren§ģe. 

Transmisivita (prŢtoļnost) kolektoru 

Transmisivita byla urļena pŊti kategoriemi na z§kladŊ Hydrogeologick® mapy ĻR (ĻSR) 1 : 50 000 ze 

Souboru geologickĨch a ekologickĨch ¼ļelovĨch map pŚ²rodn²ch zdrojŢ. Mapu vydal v obdob² 1986 a 

1998 ĐstŚedn² ¼stav geologickĨ. 

 
1 dokumentu Moģnosti Śeġen² vsaku deġŠovĨch vod v urbanizovanĨch ¼zem²ch v ĻR, Ministerstvo 
ģivotn²ho prostŚed², GEOtest, Sweco, 2015 

http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf
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VĨsledn® hodnocen² 

VĨsledn® hodnocen² je synt®zou 3 vrstev, kde kaģd§ m§ svou urļenou vĨznamnost. Charakter 

horninov®ho prostŚed² s koeficientem vĨznamnosti 50 %, charakterem obŊhu podzemn²ch vod 20 % a 

transmisivitou 30 %. VĨsledn® hodnocen² je pŊtibodov®. 

 

K·d vsaku Charakteristiky potenci§ln²ho vsaku 

0 Bez informac² 

1 Vysok§ aģ velmi vysok§ 

2 StŚedn² 

3 N²zk§ aģ velmi n²zk§ 

4 Sedimenty nivy 

5 spraġe 

 

2.1.2 Popis rizikovosti 

Riziko vsakov§n² na ploch§ch s n²zkĨm aģ velmi n²zkĨm potenci§ln²m vsakem nepŚedstavuje ohroģen² 

svahovou nestabilitou, pokud tak nen² urļeno z jin®ho podkladu. NepŚedstavuje ani bezprostŚedn² 

ohroģen² jakosti podzemn²ch ani povrchovĨch vod. Vymezen² ploch s n²zkĨm aģ velmi n²zkĨm 

potenci§lem k infiltraci pouze znamen§, ģe rychlost infiltrace bude n²zk§. Posouzen² moģnosti infiltrace 

konkr®tn²ho projektu budou z§viset od konkr®tn²ch infiltraļn²ch podm²nek lokality, technick® Śeġen² je 

potŚeba prov®st na z§kladŊ infiltraļn² zkouġky. 

2.1.3 Pracovn² postup 

Vrstva potenci§ln² infiltrace ĻR byla upravena, rozloģena na jednotliv® polygony (plochy) podle k·du 

infiltrace.  

 Plochy se stŚedn²m, n²zkĨm aģ velmi n²zkĨm potenci§lem infiltrace (k·d infiltrace 

2 a 3) jsou pro GIS analĨzu ¼zemn² studie hodnoceny stupnŊm 2. 

 Plochy s vysokĨm aģ velmi vysokĨm potenci§lem infiltrace (k·d infiltrace 1) jsou 

pro GIS analĨzu ¼zemn² studie hodnoceny stupnŊm 1, pokud nejsou 

vylouļeny jinĨm typem rizikov®ho ¼zem². 

 Plochy niv (k·d infiltrace 4) jsou podrobeny dalġ² analĨze v samostatn® 

kapitole.  

 Plochy spraġ² (k·d infiltrace 5) jsou podrobeny dalġ² analĨze v samostatn® 

kapitole. 

 Plochy bez informac² (k·d infiltrace 0) jsou pro GIS analĨzu ¼zemn² studie 

hodnoceny stupnŊm 2, pokud nejsou vylouļeny jinĨm typem rizikov®ho 

¼zem². 

2.2 Nivy 
Niva je samostatnou kategori² v r§mci mapy potenci§ln²ho vsaku. Vsak je na ¼zem² niv problematickĨ 

zejm®na kvŢli hladinŊ podzemn² vody, kter§ mŢģe bĨt mŊlce pod povrchem. 

2.2.1 Podklady 

 

Polygon niv Moravskoslezsk®ho kraje 
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Princip a podklady mapy potenci§ln²ho vsaku byly pops§ny v kapitole 2.1. PodrobnĨ popis mapy 

potenci§ln²ho vsaku je dostupnĨ v dokumentu Moģnosti Śeġen² vsaku deġŠovĨch vod v urbanizovanĨch 

¼zem²ch v ĻR2: 

http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf.  

 

Uģġ² oblast nivy 

Vlastn² polygon vymezuj²c² uģġ² oblast nivy s pŚedpokladem HPV 1 m pod ¼rovn² ter®nu nebo vyġġ². 

Polygon je vytvoŚen GIS analĨzou ne podkladu DMR 4G. 

2.2.2 Popis rizikovosti 

Niva je akumulaļn² rovina pod®l vodn²ho toku, obvykle je tvoŚen§ naplaveninami, v menġ² m²Śe 

i sedimenty pŚem²stŊnĨmi z okoln²ch svahŢ. Tato charakteristika v principu vede k vyġġ² transmisivitŊ 

materi§lu tvoŚ²c²ho nivu a mohla by znamenat vyġġ² infiltraļn² potenci§l. Probl®m niv spoļ²v§ ve vyġġ² 

¼rovni hladiny podzemn² vody. Hodnocen²m charakteru proudŊn² podzemn²ch vod jde o oblast dotace, 

voda sem pŚit®k§ z jinĨch m²st, kde byla infiltrov§na. Kontakt dna objektu urļen®ho k infiltraci 

sr§ģkovĨch vod s HPV vede k vĨrazn®mu zpomalen² infiltrace. Norma TNV 75 9011 HospodaŚen² se 

sr§ģkovĨmi vodami uv§d² minim§ln² vzd§lenost mezi dnem vsakovac²ho objektu a hladinou 

podzemn² vody 1 m. 

Riziko infiltrace v niv§ch spoļ²v§ nedostateļn® infiltraļn² kapacitŊ nasycen®ho 

prostŚed². Nestability nebo kontaminace nehroz², pokud nejsou prok§z§ny jinĨm typem 

rizikov®ho ¼zem². 

2.2.3 Pracovn² postup 

HPV je z§visl§ na ¼rovni dna koryta oproti okoln²mu ter®nu. PŚirozen® vodn² toky bez morfologickĨch 

zmŊn, jako je napŚ²men² a zahlouben², mohou m²t HPV jen tŊsnŊ pod povrchem, pŚiļemģ pŚirozenĨ 

vodn² tok periodicky zaplavuje nivu, k tomu mŢģe doch§zet prŢmŊrnŊ jedenkr§t za rok. VŊtġina vodn²ch 

tokŢ v ĻR byla morfologicky upravena, aby umoģŔovala rozvoj s²del, zemŊdŊlstv² a dalġ²ch funkc² 

krajiny. PrŢvodn²m znakem takto upravenĨch tokŢ je zahlouben² koryta, a tedy sn²ģen² HPV.  

Postup GIS analĨzy spoļ²v§ ve vytvoŚen² s²tŊ ¼dolnic, n§slednŊ je tato s²Š rozdŊlena na segmenty. Pro 

vymezen² segmentŢ jsou vyuģity Thyessenovy polygony3. Ve vymezenĨch segmentech je zjiġtŊn 

pod®lnĨ sklon a vytvoŚena rovina (hladina) ve vzd§lenosti nad ¼rovn² dna podle zadan®ho parametru. 

Hloubky nivy nad segmenty vytvoŚ² model hladiny a jeho prŢnikem s DMR z²sk§me surovou vrstvu niv. 

Vznikl® hladiny nad vymezenĨmi segmenty jsou spojeny v 1 polygon a n§slednŊ topograficky ļiġtŊny 

dalġ²mi GIS n§stroji, nezbytn§ je koneļn§ ruļn² kontrola a editace koneļnĨch vĨstupŢ.  

 

 
2 dokumentu Moģnosti Śeġen² vsaku deġŠovĨch vod v urbanizovanĨch ¼zem²ch v ĻR, Ministerstvo 
ģivotn²ho prostŚed², GEOtest, Sweco, 2015 
3 oblast rozdŊlena na polygony, kdy kaģdĨ bod uvnitŚ polygonu je bl²ģe ke vztaģn®mu bodu uvnitŚ 
tohoto polygonu neģ ke kter®mukoliv sousedn²mu, Thiessonovy polygony oproti napŚ²klad pŚ²ļnĨm 
profilŢm umoģŔuj² l®pe definovat napŚ²klad lokality soutokŢ. 

http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf
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N§stroj byl pŢvodnŊ vyvinut 
pro vymezov§n² niv jako 
krajinn®ho prvku, proto 
pracuje s parametrem 
hloubky nivy v z§vislosti na 
Ś§du vodn²ho toku. Protoģe 
c²lem analĨzy v tomto bodu 
nen² vymezit nivu jako 
krajinnĨ prvek, ale rovinu 
s rizikem HPV m®nŊ neģ 1 m 
pod povrchem, je moģn® 
nastavit pevnĨ parametr 1 m. 
Parametr byl vyn§soben 
koeficientem 25 % z dŢvodu 
moģn® chyby DMR4G 
v oblasti koryt vodn²ch tokŢ. 
Hodnota parametru hladiny 
byla zvolena 1,25 m.  
 

 

 
 

 Uģġ² oblasti niv jsou pro GIS analĨzu ¼zemn² studie hodnoceny stupnŊm 2, 

nestability ani kontaminace nehroz², pokud je neprok§ģe jinĨ typ rizikov®ho 

¼zem². 

 Zbyl§ ļ§st polygonŢ niv z mapy potenci§ln²ho vsaku je GIS analĨzu ¼zemn² 

studie hodnocena stupnŊm 1. 

2.3 Oblasti s rizikem sesuvŢ 
V souļasn® dobŊ je na ¼zem² Moravskoslezsk®ho kraje evidov§no pŚes cca 1500 svahovĨch deformac² 

uveŚejnŊnĨch na port§lu Ļesk® geologick® sluģby (ĻGS, geology.cz). Vedle registrovanĨch deformac² 

se v kraji d§le vyskytuj² svahov® deformace dosud neevidovan® ļi nezjiġtŊn®. S ohledem na opakuj²c² 

se cykly pŚ²valovĨch deġŠŢ ļi dlouhotrvaj²c² zvĨġen® ¼hrny sr§ģek doch§z² ke vzniku st§le novĨch 

svahovĨch deformac² a jejich celkov® ļ²slo st§le narŢst§.  

CelkovĨ poļet deformac² narŢst§ d§le i v dŢsledku zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do horninov®ho prostŚed² 

v oblastech geologicky nevhodnĨch, tzn. rizikovĨch, v nichģ nelze vylouļit, pŚ²padnŊ aģ oļek§vat vznik 

deformace.  

Svahov® deformace jsou velmi variabiln², jsou rŢzn®ho typu, velikosti a aktivity. Maj² nebo mohou m²t 

negativn² vliv na ģivotn² prostŚed², bezpeļnost obyvatel a zpŢsobit znaļn® ġkody na majetku. 

2.3.1 C²le 

Hlavn²m c²lem ¼zemn² studie je lokalizovat a dle m²ry rizika kategorizovat svahov® deformace evidovan® 

na ĻGS a v jejich bl²zkosti vymezit a kategorizovat ochrann§ p§sma s rizikovĨm vsakov§n²m. Souļ§st² 

kategorizace je stanoven² podm²nek zasakov§n² ļi alternativn²ch opatŚen² pro hospodaŚen² se 

sr§ģkovĨmi vodami pro jednotliv® kategorie. 

řeġen²m ¼zemn² studie a jej² n§slednou aplikac² pŚedevġ²m v r§mci ¼zemn²ho pl§nov§n² se oļek§v§: 

 minimalizace koliz² v ¼zem² (stanoven² podm²nek pro koordinaci vĨstavby);  

 finanļn² pŚ²nos pro st§t a st§tn² spr§vu (sn²ģen² n§kladŢ na odstraŔov§n² dŢsledkŢ katastrofickĨch 

jevŢ); 

Obr§zek 2.2-1 pŚ²klad vymezen² niv nad DMR4G 
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 hmotnĨ a soci§ln² pŚ²nos pro ģivotn² prostŚed² a obyvatelstvo (ļ§steļn§ eliminace obrovskĨch 

soci§ln²ch ztr§t ï viz povodŔov§ l®ta 1997ï2012, 2020); 

 pŚ²nos pro vĨzkum a aplikovanĨ vĨvoj (rozġ²Śen² a obohacen² souļasn® ¼rovnŊ znalost² a vŊdomost²).  

Đzemn² studie poskytne z§kladn² informace o vhodnosti ļi nevhodnosti zasakov§n² 

sr§ģkovĨch vod, avġak detailn² Śeġen² ¼zem² mus² vych§zet vģdy z realizovan®ho 

hydrogeologick®ho prŢzkumu v dan®m m²stŊ. 

2.3.2 Podklady 

 Polygony (soubor *.shp) vġech svahovĨch deformac² zn§zornŊnĨch v mapŊ "Svahov® nestability"; 

 body (soubor *.shp) vġech vrtŢ realizovanĨch v MSK (pro vĨļet poļtu vrtŢ v kaģd®m polygonu lze 

pouģ²t GIS n§stroje),  

pŚ²padnŊ, nebude-li poskytnuto, pak je zapotŚeb² z²skat obrazovĨ podklad (poļet vrtŢ v 

polygonu pracnŊ poļ²tat ruļnŊ) - odkaz na obrazovĨ podklad: 

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WM

SServer  

 obrazovĨ podklad Geologick® mapy 1: 50 000 

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geologicka_mapa50/MapServer/WMSServer  

 obrazovĨ podklad Geologick® mapy 1: 500 000 

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geologicka_mapa500/MapServer/WmsServe

r  

 obrazovĨ podklad Mapa n§chylnosti svahŢ k sesouv§n² 

 DMR 4 G. 

Z§kladn²m podkladem pro lokaci a kategorizaci svahovĨch deformac² v MSK bude mapov§ aplikace 

ĻGS (geology.cz), pŚedevġ²m pak mapa SvahovĨch nestabilit, doplŔkovŊ Mapa n§chylnosti svahŢ 

k sesouv§n², Digit§ln² model reli®fu 5G, Vrtn§ prozkoumanost a Geologick§ mapa 1 : 500 000 

a 1 : 50 000. 

2.3.2.1 Mapa ĻGS ï Svahov® nestability 

Svahov® deformace jsou na port§lu ĻGS vyobrazeny v interaktivn² mapŊ Svahov® nestability. Mapa 

zobrazuje pouze deformace registrovan® (nezahrnuje deformace neevidovan® ļi neobjeven®), 

tzn. poļet zakreslenĨch svahovĨch deformac² neodpov²d§ skuteļn®mu poļtu deformac² vyskytuj²c²ch 

se v Moravskoslezsk®m kraji.  

Registr ĻGS i pŚesto, ģe je prŢbŊģnŊ doplŔov§n a upravov§n na z§kladŊ prov§dŊnĨch prŢzkumnĨch 

a mapovac²ch prac² a n§slednĨch reviz², nemus² a ļasto neobsahuje aktu§ln² informace o souļasn®m 

stavu jednotlivĨch deformac²ch (ļasovĨ interval mezi jednotlivĨmi zhodnocen²mi mŢģe ļinit i mnoho let). 

Provozov§n² Registru svahovĨch nestabilit ĻR bylo na ĻGS pŚevedeno v pln®m rozsahu od 

1. 1. 2011. Registr tak zahrnuje 2 datab§ze:  

 pŢvodn² ï zahrnuj²c² geodata do roku 2011, kter§ nebyla nijak pŚi pŚevzet² upravov§na, byla sice 

zpracov§na jednotnou metodikou, avġak mnohdy se jedn§ o dokumentaļn² ¼daje z 60. let 20. 

stolet²; s ohledem na uveden® jsou registraļn² z§znamy postupnŊ ovŊŚov§ny a pŚev§dŊny do 

datab§ze nov®. K 31. 12. 2017 bylo provŊŚeno zhruba 14 % ¼zem² ĻR; 

 novou ï zahrnuj²c² geodata shrom§ģdŊn§ po roce 2011, tzn. obsahuje jak novŊ registrovan® oblasti 

se svahovĨmi deformacemi, tak z§znamy o svahovĨch deformac²ch z²skan® ovŊŚen²m a pŚevodem 

z datab§ze pŢvodn² (poŚ²zen® pŚed rokem 2011) na z§kladŊ podrobn®ho geologick®ho mapov§n² 

v mŊŚ²tku 1 : 10 000, pŚ²padnŊ 1 : 25 000, d§le pak v r§mci posudkov® ļinnosti ĻGS a zpracov§n² 

ġkod zpŢsobenĨch povodnŊmi v letech 1997, 2002, 2006, 2009, 2010, 2013 a 2014. 

 

https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geologicka_mapa50/MapServer/WMSServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geologicka_mapa500/MapServer/WmsServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geologicka_mapa500/MapServer/WmsServer
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V mapov® aplikaci Svahov® nestability jsou obŊ datov® sady zobrazeny souļasnŊ, protoģe po 

odstranŊn² jedn® z nich by nebyly ¼daje z ¼zem² ĻR kompletn². Deformace jsou (dle poŚad² 

registrace) ļ²slov§ny v ŚadŊ arabskĨmi ļ²sly, v kaģd®m kladu listu zvl§ġŠ a jsou-li rozdŊleny na ļ§sti, je 

k ļ²slici pŚiŚazeno p²smeno v abecedn²m poŚad². Deformace jsou hodnoceny dle n²ģe uvedenĨch krit®ri².  

Dle velikosti jsou svahov® deformace rozdŊleny na Obr§zek 2.3-1: 

 bodov® ï svahov® deformace, u nichģ aniģ jeden z rozmŊrŢ nepŚesahuje d®lku 50 m. Jejich sklon 

(¼hel) je uveden v bodov®m *.shp souboru; v mapŊ jsou vyznaļeny oranģovĨm koleļkem; 

 ploġn® ï svahov® deformace, u nichģ alespoŔ jeden z rozmŊrŢ pŚesahuje d®lku 50 m. Jsou 

vymezeny polygonem, jehoģ sklon je uveden v polygonov®m *.shp souboru; v mapŊ jsou vyznaļeny 

nepravidelnĨm ¼tvarem zelen® barvy. 

 

 

Obr§zek 2.3-1 Typy svahovĨch deformac² dle velikosti na ¼zem² MSK (zdroj geology.cz 3/2023) 

Dle stupnŊ aktivity se svahov® deformace rozdŊluj² na:  

 aktivn² (ģiv®) ï jsou snadno rozliġiteln® podle ļerstvĨch morfologickĨch tvarŢ a povrchu 
nenaruġen®ho eroz²; pŚedstavuj² stŚedn² aģ vysok® riziko ohroģen² ģivotn²ho prostŚed² a bezpeļnosti 
obyvatel a majetku; v mapŊ jsou vyznaļeny plochou s ļervenĨmi ġrafami (sesuvy star® datab§ze) 
nebo plochou rŢģov® barvy (sesuvy nov® datab§ze); 

 doļasnŊ uklidnŊn® (potenci§ln²) ï bĨvaj² zarostl® novou divokou vegetac² a pŢvodn² morfologick® 
tvary jsou poruġeny eroz²; pŚedstavuj² menġ² riziko ohroģen² ģivotn²ho prostŚed² a bezpeļnosti 
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obyvatel a majetku; v mapŊ jsou vyznaļeny plochou se svŊtle modrĨmi ġrafami (sesuvy star® 
datab§ze) nebo plochou tmav® ġed® barvy (sesuvy nov® datab§ze); 

 trvale uklidnŊn® (stabilizovan®) ï jsou v ter®nu jiģ m§lo n§padn®, jejich charakteristick® prvky byly 
zastŚeny buŅ sanac², nebo dlouhodobĨm pŢsoben²m pŚ²rodn²ch sil; pŚedstavuj² z tohoto souboru 
nejniģġ² riziko ohroģen² ģivotn²ho prostŚed² a bezpeļnosti obyvatel a majetku; v mapŊ jsou vyznaļeny 
svŊtle ġedou barvou. 

 

Obr§zek 2.3-2 Typy svahovĨch deformac² dle stupnŊ aktivity ï STARĆ DATABĆZE (geology.cz, 3/2023). 

 

Obr§zek 2.3-3 Typy svahovĨch deformac² dle stupnŊ aktivity ï NOVĆ DATABĆZE (geology.cz, 3/2023) 
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Dle pŚedpokl§dan®ho rizika se svahov® deformace dŊl² na deformace pŚedstavuj²c²: 

 nejniģġ² riziko ï sem patŚ² svahov® deformace sanovan® a uklidnŊn® s moģnost² obnoven² 

svahovĨch pohybŢ; pŚ²ļiny vzniku svahovĨch pohybŢ vġak trvaj², i kdyģ deformace jsou pŚev§ģnŊ 

v klidu; hlavn² pŚ²ļina vzniku nen² odstranŊna a pohyby se mohou opakovat; svahov® pohyby 

neohroģuj² bezprostŚednŊ stabilitu staveb, komunikac², pozemkŢ a vodn²ch tokŢ; okamģit§ technick§ 

sanace ¼zem² nen² nezbytn§, deformaci je vġak nutno opakovanŊ sledovat, porovn§vat vĨsledky a 

na jejich z§kladŊ teprve rozhodnout o dalġ²ch kroc²ch; 

 stŚedn² riziko ï sem patŚ² st§le aktivn² svahov® deformace; pŚ²ļiny vzniku svahovĨch pohybŢ trvaj²; 

hlavn² pŚ²ļina vzniku nen² odstranŊna; st§le existuje nebezpeļ² ohroģen² staveb (obytnĨch budov, 

hospod§ŚskĨch a prŢmyslovĨch budov), hydrotechnickĨch a komunikaļn²ch s²t² apod., pozemkŢ a 

vodn²ch tokŢ; toto nebezpeļ² vġak nen² bezprostŚedn²; sanaļn² pr§ce v tŊchto pŚ²padech nelze 

odkl§dat a je nutno je prov®st na z§kladŊ projektu, kterĨ se op²r§ o vĨsledky pŚedeġl®ho sledov§n² a 

vyhodnocen² inģenĨrsko-geologick®ho prŢzkumu; 

 vysok® riziko ï zahrnuje st§le aktivn² svahov® deformace, kter® maj² vĨrazn® stopy ļerstvĨch 

deformaļn²ch prvkŢ (trhliny, z§trhy, vyvinut§ odluļn§ stŊna, ter®nn² stupnŊ, vyboulen§ ļela, 

nakupen² hmot apod.); povrch deformace je zamokŚenĨ, pŚ²padnŊ rozbahnŊnĨ, s drobnĨmi jez²rky 

nebo povrchovĨmi potŢļky; svahov® pohyby a sesuvn® hmoty poruġily stavby, komunikace, 

pozemky a vodn² toky;  hlavn² sanaļn² pr§ce je nutno prov®st okamģitŊ, bez dlouh® projekļn² 

pŚ²pravy a sloģitĨch technickĨch zabezpeļovac²ch akc²; mŊly by spoļ²vat v povrchov®m odvodŔov§n² 

a zemn²ch ter®nn²ch ¼prav§ch, napŚ. v zatŊsnŊn² zej²c²ch trhlin a zŚ²zen² pŚitŊģovac² lavice; teprve 

po vyhodnocen² ¼spŊġnosti t®to havarijn² sanace lze pŚistoupit k definitivn²mu Śeġen², op²raj²c²mu se 

o pŚedchoz² inģenĨrskogeologickĨ prŢzkum. 

Dle rychlosti vzniku se svahov® deformace dŊl² na deformace: 

 plouģen² ï sem patŚ² svahov® deformace vznikl® velmi aģ extr®mnŊ pomalĨm pohybem za pŢsoben² 

konstantn²ho napŊt²; jedn§ se o dlouhodobĨ pohyb horninovĨch hmot s rychlost² pohybu nŊkolik mm 

aģ cm za rok; polouģen² mŢģe bĨt buŅ hlubinn® (doch§z² k rozvolnŊn² a roztrh§n² horskĨch masivŢ, 

ohĨb§n² vrstev, vzniku blokovĨch poruch) nebo povrchov® (v dŢsledku pŢsoben² sez·nn²ch vlivŢ, tj. 

teplotn²ch a vlhkostn²ch zmŊn, d²ky kterĨm doch§z² ke sl®z§n² svahovĨch hl²n a sut² ļi h§kov§n² 

vrstev; 

 sesouv§n² ï do t®to skupiny patŚ² deformace vznikl® kr§tkodobĨmi relativnŊ rychlĨmi pohyby, pŚi 

kterĨch se horninov§ hmota pohybuje po jedn® ļi v²ce smykovĨch ploch§ch rychlost² v mm aģ 

metrech za den; vznikl® deformace se dŊl² podle tvaru na ploġn®, proudov® a front§ln² a podle tvaru 

smykov® plochy na plan§rn², rotaļn², rotaļnŊ plan§rn² ï translaļn²; 

 st®k§n² ï sem patŚ² deformace vznikl® kr§tkodobĨmi rychlĨmi pohyby horninov® hmoty (visk·zn²ho 

charakteru) pŚi rychlosti m aģ km za hodinu; v dŢsledku tŊchto pohybŢ vznikaj² tzv. zemn² proudy (v 

m²stech soustŚedŊn®ho toku povrchov® a podzemn² vody) nebo kamenit® proudy (vznikaj² na 

strmĨch svaz²ch vysokĨch pohoŚ²); 

 Ś²cen² ï sem Śad²me deformace vznikl® velkou rychlost² Ś§dovŊ v metrech za sekundu, ke kterĨm 

doch§z² na prudkĨch svaz²ch, pŚiļemģ ļ§st pohybu prob²h§ volnĨm p§dem. 

Uveden® dŊlen² je nutno br§t jako z§kladn² ï principi§ln². V pŚ²rodŊ ļasto doch§z² ke vzniku 

kombinovanĨch, sloģenĨch, deformac² a to jak principem pohybu, tak i sloģitost² vĨslednĨch tvarŢ. 

DŢleģitĨm faktorem pro vznik svahovĨch deformac² je geologick§ stavba ¼zem². Dle geneze mŢģeme 

svahov® deformace v MSK dŊlit na deformace zaloģen® (prŢbŊhem jejich smykov® plochy): 

 v kvart®rn²ch formac²ch ï tzn. jednak v antropogenn²ch tŊlesech, ale pŚedevġ²m v sediment§rn²ch 

tŊlesech eolick®ho, deluvi§ln²ho, glaci§ln²ho a fluvi§ln²ho pŢvodu, kter® jsou pŚedevġ²m jemnozrnnou 

frakc² (ļ§sticemi j²lovit®ho a prachovit®ho charakteru); v dŢsledku exogenn²ch ļinitelŢ (vŊtrnou eroz², 

prŢsakem sr§ģkovĨch vod zeminami s prŢlinovou propustnost², eroz² bŚehŢ Ś²ļn²ch tokŢ apod.) 

doch§z² k rozruġov§n² sediment§rn²ch ļi antropogenn²ch tŊles a vzniku rŢznĨch typŢ svahovĨch 

deformac²; nem®nŊ vĨznamnĨm ļinitelem kromŊ pŚ²rodn²ch pochodŢ jsou antropogenn² z§sahy 

(stavebn² ļinnost, nevhodn® vsakov§n²); 

 v neog®nu ï tzn. v j²lovitĨch zemin§ch moŚsk®ho pŢvodu vykazuj²c²ch pŚev§ģnŊ stŚedn² aģ vysokou 

plasticitu;  



16 
 

 v karpatsk®m flyġi ï tzn. v horninov®m masivu, budovan®m rytmy hornin promŊnlivŊ zvŊtr§vaj²c²ch 

a rozd²lnŊ propustnĨch (nepravideln® a ļast® stŚ²d§n² rigidn²ch p²skovcŢ a prachovcŢ s plastickĨmi 

j²lovci); geotechnick® vlastnosti uvedenĨch hornin a jejich tektonick® postiģen² vede ke vzniku a 

rozvoji tŊchto svahovĨch deformac², coģ dokl§d§ ļetnost vĨskytu deformac² v MoravskoslezskĨch 

Beskydech; SpecifickĨm rysem pro karpatskĨ flyġ je vznik tzv. Ăpseudokrasuñ v dŢsledku svahovĨch 

pohybŢ; v ojedinŊlĨch pŚ²padech zde mŢģe doch§zet i k vĨskytu skaln²ch Ś²cen²; 

 v karbonu ï jedn§ se o svahov® deformace, kde rigidn² karbonsk® horniny tvoŚ² predisponovanou 

smykovou plochu pro sesouv§n² nadloģn²ch zeminovĨch formac²; v ojedinŊlĨch pŚ²padech mŢģe i 

zde doch§zet k vĨskytu skaln²ch Ś²cen² a opadŢ. 

Mapa SD bude vyuģita jako hlavn² podklad pro kategorizaci svahovĨch 
deformac² registrovanĨch na ĻGS a k vymezen² ochrann®ho p§sma nad korunami 
svahŢ (s pŚihl®dnut²m k doplŔkovĨm map§m), kter® bude pŚedstavovat jednu ze 4 
vymezenĨch kategori². 

2.3.2.2 Mapa ĻGS ï Mapa n§chylnosti svahŢ k sesouv§n² 

Reprezentuje jednu z map, kterou lze pŚipojit k interaktivn² mapŊ Svahov® nestability. Na rozd²l od n² 

vġak neobsahuje interaktivn² pole propojen§ s atributovou tabulkou poskytuj²c² z§kladn² informace.  

Mapa m§ charakter obrazu, v nŊmģ je ¼zem² ĻR a tedy i Moravskoslezsk®ho kraje rozdŊleno do 3 tŚ²d 

podle n§chylnosti svahŢ k sesouv§n²:  

 1. tŚ²da n²zk® n§chylnosti (zelen§) ï zahrnuje oblasti s nejmenġ² pravdŊpodobnost² vzniku 

svahovĨch deformac²; 

 2. tŚ²da stŚedn² n§chylnosti (ģlut§) ï sem patŚ² oblasti, v nichģ nelze vznik svahovĨch nestabilit 

vzhledem k podm²nk§m prostŚed² vylouļit; 

 3. tŚ²da vysok® n§chylnosti ï oblasti s podm²nkami nejv²ce vhodnĨmi pro vznik svahovĨch 

deformac². 

Mapa vych§z² pŚednostnŊ ze sklonitosti ter®nu, bohuģel vġak nezohledŔuje dostateļnŊ 

geologickou skladbu horninov®ho prostŚed² a dalġ² rizikov® faktory. Proto nŊkter® 

svahov® deformace zasahuj² do 2 nŊkdy i do vġech 3 vĨġe uvedenĨch tŚ²d.  

Mapa bude vyuģita okrajovŊ ke korelaci s dalġ²mi mapami pŚi kategorizaci svahovĨch 

deformac² a jejich okol². 

2.3.2.3 Mapa ĻGS ï Digit§ln² model reli®fu 5G 

Reprezentuje dalġ² mapu, kterou lze pŚipojit k interaktivn² mapŊ Svahov® nestability, kter§ rovnŊģ 

neobsahuje interaktivn² pole propojen§ s atributovou tabulkou poskytuj²c² z§kladn² informace.  

Mapa (DMR 5G) zobrazuje plastickĨ (3D) model povrchu ter®nu ve stupn²ch ġed®, na nŊmģ lze ļasto 

(ne vġak vģdy) vidŊt pomŊrnŊ jednoznaļnŊ strukturu svahov® deformace ļi jej² odluļn® hrany. 

Mapa bude vyuģita pro pŚ²padnou korekci (opravu ploġn®ho rozsahu) svahovĨch 

deformac² registrovanĨch na ĻGS a vymezen² spr§vn®ho rozsahu ochrann®ho p§sma 

nad korunami svahŢ. 

2.3.2.4 Mapa ĻGS ï Vrtn§ prozkoumanost 

Mapa Vrtn® prozkoumanosti (na podkladu topografick® mapy s vrstevnicemi) zn§zorŔuje kŚ²ģky archivn² 

prŢzkumn® sondy realizovan® v r§mci Moravskoslezsk®ho kraje i cel® ĻR. KŚ²ģky jsou barevnŊ odliġeny 

dle hloubky prŢzkumn® sondy. 

Mapu lze pŚipojit k interaktivn² mapŊ Svahov® nestability. PŚi tomto pŚipojen² nejsou kŚ²ģky aktivn² a nelze 

z²skat o dan® sondŊ v²ce informac². Informace lze z²skat samostatnĨm otevŚen²m mapy Vrtn§ 
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prozkoumanost, v n²ģ jsou kŚ²ģky aktivn² a propojen® s atributovou tabulkou poskytuj²c² z§kladn² 

informace o sondŊ (rok realizace, pozici, hloubku sondy, hloubku stropu podloģ², klady listŢ apod.). 

Mapa mŢģe bĨt vyuģita pro posouzen² m²ry prozkoumanosti kaģd® svahov® deformace 

registrovan® na ĻGS i jejich ochrannĨch p§sem s c²lem napŚ. doporuļit lokality vhodn® 

pro dalġ² HG prŢzkum. 

2.3.2.5 Mapa ĻGS ï Geologick§ mapa 1: 500 000 

Mapa reprezentuje geologickou mapu odkrytou, tzn. zobrazuje geologick® jednotky nach§zej²c² se pod 

kvart®rn²mi (pokryvnĨmi) ¼tvary. 

Mapu opŊt lze pŚipojit k interaktivn² mapŊ Svahov® nestability v podobŊ neaktivn²ho podkladu. Mapa je 

interaktivn², je-li spuġtŊna samostatnŊ, a pak poskytuje propojen² s atributovou tabulkou charakterizuj²c² 

jednotliv® barevn® plochy mapy. 

Mapa bude vyuģita pŚi hrub®m urļov§n² rozsahu ochrann®ho p§sma 

vymezen®ho nad korunou kaģd® svahov® deformace registrovan® na ĻGS. 

Velikost ochrann®ho p§sma bude z§viset na geologick® skladbŊ horninov®ho 

prostŚed², ve kter®m se tvoŚ² smykov® plochy. 

Đskal²m t®to mapy je jej² mŊŚ²tko, kter® zjednoduġuje vĨskyt konkr®tn²ho typu zemin ļi 

hornin, tzn. tam, kde je v t®to mapŊ uveden vĨskyt napŚ. neog®nn²ch sedimentŢ, mŢģe 

bĨt v podrobnŊjġ² mapŊ uveden lok§ln² vĨskyt napŚ. karpatsk®ho flyġe. S ohledem na 

tento fakt, bude vyuģita i geologick§ mapa v mŊŚ²tku 1: 50 000. 

2.3.2.6 Geologick§ mapa 1 : 50 000 

Mapa reprezentuje geologickou mapu zakrytou, tzn. zobrazuje ploġnĨ rozsah kvart®rn²ch (pokryvnĨch) 

¼tvarŢ, z pod nichģ m²sty vystupuj² neog®nn² sedimenty a jednotky karpatsk®ho flyġe. 

Mapu opŊt lze pŚipojit k interaktivn² mapŊ Svahov® nestability v podobŊ neaktivn²ho podkladu. Mapa je 

interaktivn², je-li spuġtŊna samostatnŊ, a pak poskytuje propojen² s atributovou tabulkou charakterizuj²c² 

jednotliv® barevn® plochy mapy. 

Mapa bude vyuģita pŚi urļov§n² rozsahu ochrann®ho p§sma vymezen®ho nad korunou 

kaģd® svahov® deformace registrovan® na ĻGS spoleļnŊ s Geologickou mapou 1: 

500 000.  

Đskal²m mapy je, ģe z n² nen² patrn§ mocnost kvart®rn²ch (pokryvnĨch) ¼tvarŢ a 

skladba zemin uloģenĨch v nadloģ² pŚedkvart®ru a nen² zn§m jejich vz§jemnĨ ploġnĨ 

vĨskyt.  

 

2.3.3 Popis rizikovosti 

V pŚ²padŊ zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do horninov®ho prostŚed² v ¼zem²ch nevhodnĨch mŢģe doj²t k 

aktivaci, rozġ²Śen² ļi vzniku svahovĨch deformac² rŢzn®ho rozsahu s rŢznou rychlost² vĨvoje, kter® 

mohou m²t za n§sledek ohroģen² ģivota osob a nap§chat velk® ġkody na majetku, nemluvŊ o celkov®m 

dopadu na ģivotn² prostŚed². 

Kategorizace registrovanĨch deformac² a jejich okol² by mŊla slouģit jako podklad k zamezen² 

zasakov§n² sr§ģkovĨch vod v ¼zem²ch k tomu nevhodnĨch a ke stanoven² krit®ria moģnosti vsaku v 

¼zem²ch podm²neļnŊ vhodnĨch ļi m®nŊ vhodnĨch.  
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1. kategorie ï bez omezen² (veġker§ ostatn² plocha, nezobrazuje se) 

2. kategorie ï sem Śad²me ¼zem² PODMĉNEĻNŉ VHODNĆ pro zasakov§n² sr§ģkovĨch vod. V tŊchto 

¼zem²ch lze zasakovat pouze sr§ģkov® vody odv§dŊn® ze zpevnŊnĨch ploch drobnĨch staveb, a to 

nav²c na z§kladŊ doporuļen² vyplĨvaj²c²ch z realizovan®ho IG a HG prŢzkumu. Jedn§ se o ¼zem² 

reprezentuj²c² nejniģġ² riziko vzniku svahovĨch deformac² v pŚ²padŊ z§saku vod do horninov®ho 

prostŚed².  

3. kategorie ï klasifikujeme ¼zem² PODMĉNEĻNŉ NEVHODNĆ pro zasakov§n² sr§ģkovĨch vod. 

V tŊchto ¼zem²ch lze zasakovat pouze sr§ģkov® vody odv§dŊn® ze zpevnŊnĨch ploch drobnĨch 

a nezbytnĨch staveb, na z§kladŊ doporuļen² vyplĨvaj²c²ch z realizovan®ho IG a HG prŢzkumu. Krit®ria 

povolen² z§saku vod v tŊchto ¼zem²ch jsou pŚ²snŊjġ² neģ u 2. kategorie s ohledem na vyġġ² riziko 

moģnosti vzniku svahov® deformace. Jedn§ se o ¼zem² pŚedstavuj²c² stŚedn² riziko vzniku svahovĨch 

deformac² v pŚ²padŊ z§saku sr§ģkovĨch vod do horninov®ho prostŚed². 

4. kategorie ï patŚ² sem ¼zem² NAPROSTO NEVHODNĆ pro zasakov§n² sr§ģkovĨch vod. Jedn§ se o 

¼zem² pŚedstavuj²c² nejvyġġ² riziko vzniku svahovĨch deformac² v pŚ²padŊ z§saku sr§ģkovĨch vod do 

horninov®ho prostŚed².  

Vzhledem k tomu, ģe je kategorizace prov§dŊna pouze u registrovanĨch svahovĨch 

deformac², jedn§ se pouze o ļ§steļn® Śeġen² moģnĨch rizik. Je nutno si uvŊdomit, ģe 

vĨsledn§ mapa nenahrazuje prŢzkumn® pr§ce ve smyslu platn® legislativy, kter® 

budou i nad§le nezbytnou souļ§st² legislativn²ho procesu (stavebn² ļi vodopr§vn² 

Ś²zen²). 

2.3.4 Pracovn² postup 

V r§mci ¼zemn² studie MSK, v souladu se zad§n²m a na z§kladŊ vĨġe uveden®ho budou v r§mci kraje 

vymezeny 3 kategorie ¼zem² (viz n²ģe) zohledŔuj²c² rizikov® zasakov§n² sr§ģkovĨch vod s ohledem na 

moģnĨ vznik svahovĨch deformac². 

Vzhledem k reġerġn² povaze zpracov§n² budou kategorizov§ny pouze svahov® deformace registrovan® 

na port§lu ĻGS (v mapŊ ĂSvahov® nestabilityñ) a ¼zem² nach§zej²c² se nad jejich korunou ļi odluļnou 

hranou. PloġnĨ vĨskyt kaģd® svahov® deformace ļi kaģd® jej² ļ§sti (je-li rozdŊlena) je d§n buŅ 

samostatnĨm polygonem, nebo bodem (v z§vislosti na velikosti deformace). Polygony a body vġech 

svahovĨch deformac² jsou vykresleny v poskytnut®m souboru ĻGS ve form§tu *.shp. 

StupnŊm 2 jsou hodnocena ¼zem² podm²neļnŊ vhodn§. Do t®to kategorie budou patŚit 

pouze tzv. ochrann§ p§sma vymezen§ nad korunami ļi odluļnĨmi hranami ploġnĨch svahovĨch 

deformac² evidovanĨch na ĻGS. Nad kaģdou ploġnou deformac², resp. nad kaģdou jej² ļ§st² (je-li 

rozdŊlena) lze vymezit pouze 1 ochrann® p§smo urļit® ġ²Śe. Budou-li evidovan® deformace (ļi jednotliv® 

ļ§sti) komunikovat (tzn. hranice jejich polygonŢ se budou dotĨkat), lze nad jejich odluļnĨmi hranami 

vymezit pouze jedno spojit® ochrann® p§smo (napŚ. pro 3 deformace leģ²c² vedle sebe, n§leģej²c² do 

kategorie 4, 3, 4 lze vymezit pouze 1 ochrann® p§smo, resp. vymezit 1 plocha ¼zem² kategorie 2). U 

bodovĨch svahovĨch deformac² (o rozsahu do 50 m) se tato kategorie nevymezuje. 

Velikost ochrann®ho p§sma bude promŊnliv§ v z§vislosti na typu horninov®ho prostŚed² v dan®m 

m²stŊ. Bude-li se v posuzovan®m ¼zem² vyskytovat: 

 kvart®rn² pokryv a karbon v podloģ² deformace ï bude ochrann® p§smo nad ploġnou deformac² 

(danou polygonem) vymezeno od odluļn® hrany do vzd§lenosti cca 50ï80 m s pŚihl®dnut²m k 

morfologii povrchu ter®nu (dle mapov®ho podkladu DMR). Spodn² hrana p§sma bude totoģn§ s horn² 

hranou svahov® deformace (ļi hranami deformac²). 

 neog®nn² sedimenty ï bude ochrann® p§smo nad ploġnou deformac² (danou polygonem) 

vymezeno od odluļn® hrany do vzd§lenosti cca 60ï100 m s pŚihl®dnut²m k morfologii povrchu ter®nu 

(dle mapov®ho podkladu DMR). Spodn² hrana p§sma bude opŊt totoģn§ s horn² hranou svahov® 

deformace (ļi hranami deformac²). 
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 karpatskĨ flyġ ï bude ochrann® p§smo nad ploġnou deformac² (danou polygonem) od odluļn® 

hrany do vzd§lenosti cca 100ï300 m vymezeno na z§kladŊ aktu§ln²ho posouzen² konkr®tn²ch 

geologickĨch podm²nek v dan®m m²stŊ. Mimo z§stavbu obc², tj. v odlehlĨch oblastech, je vhodn® 

p§smo vymezit jako spojit® (mŢģe bĨt i ploġnŊ rozs§hlejġ²) nad nŊkolika i vz§jemnŊ izolovanĨmi 

svahovĨmi deformacemi, a to na z§kladŊ morfologie ter®nu (dle mapov®ho podkladu DMR). Poļet 

deformac², nad nimiģ lze vymezit pouze 1 ochrann® p§smo mŢģe bĨt Ś§dŢ jednotek aģ des²tek (nutno 

posoudit individu§lnŊ). 

StupnŊm 3 jsou hodnocena ¼zem² podm²neļnŊ nevhodn§. Do t®to kategorie budou 
n§leģet vġechny ploġn® svahov® deformace ļi jejich jednotliv® ļ§sti a bodov® deformace evidovan® na 

port§lu ĻGS jako Ăpotenci§ln², uklidnŊn®, doļasnŊ uklidnŊn® nebo stabilizovan®ñ (tzn. vġechny svahov® 

deformace vyjma Ăaktivn²chñ). Velikost jednotlivĨch ¼zem² bude odpov²dat velikosti pŚ²sluġn® ploġn® 

svahov® deformace ļi jej² ļ§sti (tzn. pro vymezen² ¼zem² bude pŚevzat polygon deformace ļi jej² ļ§sti) 

nebo velikosti bodov® deformace (tzn. pro vykreslen² bude pŚevzat stŚed deformace). 

StupnŊm 4 jsou hodnocena ¼zem² naprosto nevhodn§. Do t®to kategorie budou n§leģet 

vġechny ploġn® svahov® deformace ļi jejich ļ§sti a bodov® deformace evidovan® na port§lu ĻGS jako 

Ăaktivn²ñ. StejnŊ jako u 3. kategorie bude velikost jednotlivĨch ¼zem² odpov²dat velikosti pŚ²sluġn® ploġn® 

svahov® deformace ļi jej² ļ§sti (tzn. pro vymezen² ¼zem² bude pŚevzat polygon deformace ļi jej² ļ§sti) 

nebo velikosti bodov® deformace (tzn. pro vykreslen² bude pŚevzat stŚed deformace). 

Pro uveden® kategorie je stanovena vhodnost pro zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do 

horninov®ho prostŚed², avġak pouze s ohledem na vznik svahovĨch deformac². 

Tato klasifikace nezohledŔuje jin® rizikov® faktory (vĨskyt dobĨvac²ch prostor, 

nav§ģek, kontaminace apod.), ļi limituj²c² faktory (nedostateļn§ propustnost 

horninov®ho prostŚed², nepŚ²znivĨ koeficient vsaku stanovenĨ vsakovac² zkouġkou, 

absence granulometricky pŚ²znivĨch zemin pro zasakov§n², velk§ sklonitost ter®nu 

apod.), kter® mus² bĨt zohlednŊny pŚed koneļnĨm rozhodnut²m o moģnosti 

zasakov§n² vod v konkr®tn²m ¼zem². 

2.3.4.1 PŚ²ruļka k proveden² 

Vzhledem ke sloģitosti problematiky svahovĨch deformac² n²ģe uv§d²me podrobnĨ postup (krok za 

krokem) pro spr§vnou kategorizaci ¼zem² v r§mci Moravskoslezsk®ho kraje s ohledem na rizikovost 

vzniku svahovĨch deformac² v pŚ²padŊ zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do horninov®ho prostŚed². 

PodrobnĨ postup: 

 Na mapŊ Ăsvahov® nestabilityñ na port§lu geology.cz najdeme dvŊ datab§ze svahovĨch nestabilit, 

jde o datab§zi pŢvodn² nebo novou; 

 PŢvodn² datab§ze je v mapov® sluģbŊ zobrazena ļervenou nebo modrou ġrafou, nov§ datab§ze je 

zobrazena svŊtle rŢģovou, hnŊdou nebo ġedou barvou; obŊ datab§ze uv§dŊj² v atributov® tabulce 

¼daje o lokalizaci (katastr, obec, okres, kraj), ploġe deformace v m2, klasifikace dle typu deformace; 

aktivitŊ deformace; v pŢvodn² datab§zi najdeme tak® informace stav, sklon, expozice, sanace, datum 

dokumentace, datum revize; v nov® datab§zi najdeme skupinu podle geneze, nebo podskupinu 

podle deformace a rychlosti. 

 porovn§n² atributovĨch tabulek pŢvodn² a nov® datab§ze ï z porovn§n² atributovĨch tabulek vyplĨv§, 

ģe jsou v mapŊ zobrazeny svahov® deformace 2 ļ²selnĨch Śad s odliġnĨmi z§kladn²mi parametry; 

v obou vygenerovanĨch tabulk§ch chyb² ¼daj o ID deformace (jedineļn®m, nezamŊniteln®m; 

identifik§toru), pod kterĨm jsou deformace vyobrazeny v GIS souboru ve form§tu *.shp.  

 

 vygenerov§n² svodn® prŢseļ²kov® atributov® tabulky ï na z§kladŊ podkladŢ poskytnutĨch 

ĻGS (ve form§tu *.exe ļi *.shp) a s ohledem na strukturu nov® datab§ze (do kter® budou postupnŊ 

pŚevedeny data pŢvodn² datab§ze, ale aģ ļasem) doporuļujeme vygenerov§n² nov® svodn® tabulky 

vych§zej²c² z tabulky nov® datab§ze, v n²ģ dojde k odstranŊn² a pŚid§n² sloupcŢ tak, aby v tabulce 

byly zobrazeny vġechny svahov® deformace (ploġn® i bodov®) z datab§ze pŢvodn² i nov® 
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s uveden²m jejich ID deformac² pod kterĨm jsou zobrazeny v souboru GIS (form§t *.shp). Svodn§ 

tabulka by pak mŊla zahrnovat n§sleduj²c² n§zvy sloupcŢ, kter® budou vyplnŊny pro jednotliv® 

z§znamy deformac² ļi jejich ļ§st²: 

 datab§ze ï mŊlo by bĨt uvedeno ĂpŢvodn²ñ nebo Ănov§ñ; 

 ID ï mŊl by bĨt uveden jednoznaļnĨ ļ²selnĨ identifik§tor deformace, pod kterĨm je 

zn§zornŊna v podkladovĨch souborech *.shp 4 

 n§zev ï zde by mŊl bĨt uveden typ deformace dle rychlosti, dle podrobn®ho zaŚazen² ĻGS; 

 kl²ļ ï zde bude uvedeno ļ²slo deformace pod n²mģ je vedeno ve pŢvodn² datab§zi; u 

z§znamŢ z nov® datab§ze zŢstane toto pole nevyplnŊno; 

 poŚad² na listu 1 ï zde bude uvedeno ļ²slo deformace v poŚad² v jak®m byla zaevidov§na 

na pŚ²sluġn®m kladu listu v mŊŚ²tku 1: 10 000; v pŚ²padŊ ģe je deformace rozdŊlena na ļ§sti 

jsou k ļ²slici pŚiŚazov§na abecednŊ p²smena a kaģd§ jeho ļ§st mus² bĨt v tabulce 

navedena samostatnŊ na jednom Ś§dku; z§znamy deformac² pŢvodn² datab§ze budou m²t 

toto pole nevyplnŊno (zat²m nejsou pŚevedeny do nov® datab§ze) 

 list 1 ZM10 ï zde bude uvedeno kladu listu (ve form§tu xx-xx-xx), na nŊmģ se svahov§ 

deformace nach§z² (v atributov® tabulce nov® datab§ze je klad listŢ uveden, zat²m co 

v atributov® tabulce pŢvodn² datab§ze nikoli, coģ bude nutno doplnit); 

 aktivita ï zde bude uvedeno zaŚazen² deformace dle aktivity, tzn. Ăaktivn²ñ, ĂdoļasnŊ 

uklidnŊnĨñ, Ăpotenci§ln²ñ, ĂuklidnŊnĨñ, apod.; 

 skupina ï geneze svahov® deformace, napŚ. ĂpŚ²rodn²ho pŢvoduñ, Ăantropogenn²ho 

pŢvoduñ apod.; 

 podskupina ï zde by mŊl bĨt uveden z§kladn² typ deformace dle rychlosti; 

 kraj ï zde bude uveden pouze MoravskoslezskĨ kraj (MSK); 

 okres ï zde bude uveden okres, ve kter®m se deformace nach§z²; 

 obec ï zde bude uvedena obec, ve kter® se deformace nach§z²; 

 katastr ï zde bude uveden n§zev katastr§ln²ho ¼zem², v nŊmģ de deformace nach§z²; 

 plocha v m2 ï zde bude uvedena ploġn§ vĨmŊra svahov® deformace. 

 

 obsah a seŚazen² z§znamŢ svodn® tabulky ï vzhledem k tomu, ģe nov§ datab§ze ļ²sluje svahov® 

deformace v kaģd®m kladu listu dle nov® ļ²seln® Śady, z§znamy tabulky se seŚad² pr§vŊ podle kladu 

listŢ;  

 rozġ²Śen² svodn® tabulky o nov§ data ï sestaven§ svodn§ tabulka bude obsahovat pŚevzat® z§znamy 

vġech registrovanĨch svahovĨch deformac² ļi kaģd® jej² ļ§sti (kategorie 3 a 4) a bude doplnŊna o 

nov® z§znamy, tj. plochy ochrannĨch p§sem (kategorie 2). VĨġe uveden® z§kladn² ¼daje budou 

rozġ²Śeny o nov® atributy (sloupce) souvisej²c²mi s vytvoŚenou kategorizac² ¼zem²: 

 IDSD ï vzhledem ke zpŢsobu ļ²slov§n² svahovĨch deformac² v nov® datab§zi, tj. dle kladŢ 

listŢ, je vhodn® celou tabulku seŚadit pŚednostnŊ dle kladu listŢ, d§le dle okresŢ, obc² a 

katastru a aģ n§slednŊ vytvoŚit novou ļ²selnou Śadu ĂnovĨ jedineļnĨ identifik§torñ kaģd®ho 

z§znamu (kategorizovan§ ¼zem² tak budou ļ²slov§ny v ŚadŊ za sebou postupnŊ po 

jednotlivĨch kladech listŢ); 

 kategorieSD ï zde bude uvedeno pouze ļ²slo kategorie Ă2ñ, Ă3ñ nebo Ă4ñ (1 je veġker§ ostatn² 

plocha MSK, nebude se v z§znamech vyskytovat) do n²ģ je z§znam deformace ļi 

ochrann®ho p§sma zaŚazen; 

 riziko kategorieSD ï zde bude u kaģd®ho z§znamu uvedeno slovn² hodnocen² m²ry rizika 

vzniku svahov® deformace v pŚ²padŊ zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do horninov®ho prostŚed² 

odpov²daj²c² pŚiŚazen® kategorii: Ăģ§dn® rizikoñ, Ănejniģġ² rizikoñ, ĂstŚedn² rizikoñ, Ănejvyġġ² 

rizikoñ; 

 vsak ï zde bude u kaģd®ho z§znamu uvedeno slovn² hodnocen² vhodnosti ¼zem² pro 

zasakov§n²: Ăvhodn®ñ, Ăpodm²neļnŊ vhodn®ñ, Ăpodm²neļnŊ nevhodn®ñ, Ănevhodn®ñ, kter® 

bude vych§zet z podm²nek pŚiŚazen® kategorie; 

 

 vymezen² ¼zem² 4. a 3. kategorie ï kaģdou svahovou deformaci ļi kaģdou jej² ļ§st uvedenou v 

tabulce zaŚad²me ve sloupci kategorieSD do kategorie Ă4ñ nebo Ă3ñ na z§kladŊ aktivity svahov® 

 
4 kaģd§ datab§ze mŢģe m²t svŢj ļ²seln²k ID a mŢģe tak doch§zet k pŚekryvŢm ID? Toto bude 
upŚesnŊno po zpracov§n² z²skanĨch podkladŢ. 
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deformace uveden® ve sloupci aktivita. Do kategorie 4 budou n§leģet vġechny deformace u nichģ je 

uvedeno Ăaktivn²ñ a do kategorie 3 budou n§leģet vġechny ostatn² svahov® deformace, tj. ĂdoļasnŊ 

uklidnŊn®ñ, Ăpotenci§ln²ñ, Ăstabilizovan®ñ, ĂuklidnŊn®ñ. V mapov®m souboru (*.shp) pak budou 

polygony ploġnĨch svahovĨch deformac² a body bodovĨch deformac² pŚevzaty, rozdŊleny podle 

pŚiŚazen® kategorie v tabulce a bude jim pŚidŊleno IDSD v souladu s ¼dajem v tabulce.   

 vymezen² ¼zem² 2. kategorie ï nad kaģdou svahovou deformac² ļi kaģdou jej² ļ§st² bude vymezeno 

ochrann® p§smo, kter® mŢģe bĨt vymezeno i spojitŊ jako jedno nad nŊkolika deformacemi ļi ļ§stmi 

deformac². Đzem² n§leģej²c² do kategorie 2 pŚedstavuj² nov® z§znamy, kter® je nutno pŚidat do 

tabulky. V mapŊ (*.shp) mus² bĨt p§sma vykreslena novĨmi polygony, kterĨm bude pŚidŊleno IDSD 

v souladu s ¼dajem v tabulce. Ġ²Śka p§sma bude z§viset na skladbŊ horninov®ho prostŚed² v dan®m 

m²stŊ (kvart®rn² pokryv, karbon, neog®nn² sedimenty, karpatskĨ flyġ). V jak®m horninov®m prostŚed² 

se konkr®tn² posuzovan® ¼zem² nach§z², bude zjiġtŊno z Geologick® mapy 1: 50 000 a Geologick® 

mapy 1 : 500 000. Na z§kladŊ urļen² typu horninov®ho prostŚed² bude vymezena ġ²Śka ochrann®ho 

p§sma (dle kapitoly Kategorizace ¼zem²) s ohledem na morfologii povrchu ter®nu, tzn. bude vyuģita 

mapa DMR 5G a Mapa n§chylnost² svahŢ k sesouv§n². 

2.3.5 N§vrh lokalit s doporuļen²m na dalġ² HG prŢzkum 

Seznam lokalit vhodnĨch pro dalġ² prŢzkum buŅ vyplyne z realizace kategorizace ¼zem² MSK na 

z§kladŊ poģadavku objednatele, nebo nebude realizov§n. VĨsledn§ mapa nenahrazuje prŢzkumn® 

pr§ce ve smyslu platn® legislativy, kter® budou i nad§le nezbytnou souļ§st² legislativn²ho procesu 

(stavebn² ļi vodopr§vn² Ś²zen²). 

2.3.6 Nejistoty 

Hlavn²m ¼skal²m reġerġn²ho zpŢsobu zpracov§n² je nutnost vyuģit² vĨhradŊ svahovĨch deformac² 

registrovanĨch na port§lu ĻGS v mapŊ ĂSvahov® nestabilityñ, v n²ģ data nejsou zcela aktu§ln² (rozsahy 

deformac² mohou bĨt aktu§lnŊ odliġn®, neģ mapa uv§d²) a nav²c v n² nejsou vyznaļeny svahov® 

deformace dosud neevidovan® ļi neobjeven®, tzn. kategorizovan§ mapa MSK neodr§ģ² objektivnŊ 

skuteļnĨ aktu§ln² stav.  

N§sledkem pouģit² takov®to novŊ vytvoŚen® mapy mŢģe bĨt povolen² zasakov§n² sr§ģkovĨch vod v 

m²stech n§leģej²c² dle t®to mapy do kategorie 1 i pŚesto, ģe ve skuteļnosti by v dan®m m²stŊ mŊla bĨt 

napŚ. kategorie 3 nebo 4. S ohledem na uveden® je nutno vģdy (i v prostoru kategorie 1) realizovat 

odpov²daj²c² geologicko ï prŢzkumn® pr§ce, kter® posoud² v n§vaznosti na tuto mapu, zda je moģno v 

uvaģovan®m m²stŊ zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do horninov®ho prostŚed² prov§dŊt. 

Dalġ²m ¼skal²m je m§lo podrobn® mŊŚ²tko pouģitĨch dostupnĨch podkladovĨch map: Geologick§ 

mapa 1: 500 000 (1 mm na mapŊ = 500 m ve skuteļnosti), 1: 50 000 (1 mm na mapŊ = 50 m ve 

skuteļnosti), v nichģ jsou hranice jednotek vedeny intuitivnŊ dle zkuġenost² zpracovatele (a dle vrtn® 

prozkoumanosti, kter§ je v ŚadŊ m²st nedostateļn§ aģ nulov§).  

Vymezen²m ¼zem² ļi ochrannĨch p§sem na z§kladŊ tŊchto map mŢģe doj²t k chybn® kategorizaci 

¼zem², neodpov²d§-li mapa v dan®m m²stŊ skuteļn® skladbŊ horninov®ho prostŚed². 

2.4 VĨsypky a nav§ģky 
PŚesnĨ poļet evidovanĨch antropogenn²ch tŊles v MSK bude urļen s poskytnutĨch podkladŢ ĻGS. 

V souļasn® dobŊ o jejich poļtu nejsou vedeny ģ§dn® samostatn® z§znamy. 

Hlavn²m c²lem ¼zemn² studie je lokalizovat a dle m²ry rizika kategorizovat antropogenn² 

tŊlesa evidovan§ geoport§lem ĻGS a MSK.  

2.4.1 Podklady 

GeovŊdn² mapa 1:50 000 
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V mapŊ jsou vyznaļeny fialovou barvou a oznaļeny ļ²slic² 1. PloġnĨ vĨskyt kaģd®ho tŊlesa je ohraniļen 

samostatnĨm polygonem. Polygony vġech tŊles jsou vykresleny v poskytnut®m souboru ĻGS ve 

form§tu *.shp a budou pŚevzaty pro ploġnĨ rozsah pŚiŚazenĨch kategori². U antropogenn²ch tŊles se 

nebude vymezovat ģ§dn® ochrann® p§smo. 

Vrtn§ prozkoumanost 

Vyuģita je pouh§ informace o pŚ²tomnosti vrtu z datab§ze vrtn® prozkoumanosti. 

Datab§ze SEKM 

PodrobnŊ popsan® jako samostatn® t®ma. 

ZastavŊn® ¼zem² 

S ohledem na n²zkou spolehlivost vrstvy zastavŊn®ho ¼zem² z UAP, kdy ne vġechny ¼Śady ĐP poskytly 

data, je zastavŊn® ¼zem² zjiġtŊno z podkladu ZABAGED. Ve vektorov®m form§tu. Zejm®na budou 

vyuģity vrstvy: budova blok budov, are§l ¼ļelov® z§stavby a ostatn² plocha v s²dlech. 

2.4.2 Popis rizikovosti 

Hlavn² rizika antropogenn²ch tŊles pŚedstavuj²: 

 vyluhov§n² a ġ²Śen² kontaminantŢ, vyluhov§n² s²ranŢ (riziko migrace do podzemn²ch vod, 

zvĨġen² agresivity vody na ocelov® a betonov® konstrukļn² prvky staveb) 

 nemoģnost urļen² smŊru odvodŔov§n² z dŢvodu nezn§m®ho pŢvodn²ho povrchu ter®nu, po 

kter®m se tyto vody vŊtġinou pohybuj² 

 riziko zhorġen² stability svahŢ hlavnŊ u tŊles elevaļn²ho tvaru. 

Podle m²ry moģn®ho rizika jsou antropogenn² tŊlesa rozļlenŊna do n§sleduj²c²ch kategori² (1. 

kategorie je veġker§ ostatn² plocha bez pŚedpokl§dan®ho rizika): 

2. kategorie ï zahrnuje ¼zem² PODMĉNEĻNŉ VHODNĆ pro zasakov§n² sr§ģkovĨch vod. Jedn§ se 

o ¼zem² s vĨskytem tzv. ostatn²ch tŊles, kter§ nejsou kontaminovan§, neobsahuj² hluġinu a jsou inertn². 

Đzem² t®to kategorie pŚedstavuj² plochy s nejniģġ²m rizikem v pŚ²padŊ z§saku sr§ģkovĨch vod do 

tŊchto antropogenn²ch tŊles. Velikost jednotlivĨch ¼zem² bude odpov²dat velikosti pŚ²sluġn®ho tŊlesa v 

ĂGeovŊdn² mapŊ 1: 50 000ñ, tzn. bude pŚevzat polygon tŊlesa ze souboru *.shp. TŊchto ploch bude 

nejm®nŊ ze vġech kategori². 

3. kategorie ï sluļuje ¼zem² PODMĉNEĻNŉ NEVHODNĆ pro zasakov§n² sr§ģkovĨch vod. Jedn§ se o 

¼zem², v nichģ se vyskytuj² hluġinov§ tŊlesa mimo souvislou z§stavbu, v nichģ promĨv§n²m (tzn. 

pŚirozenĨm i regulovanĨm z§sakem sr§ģkovĨch vod) doch§z² k degradaci hluġinov®ho materi§lu (riziko 

zhorġen² stability svahŢ tŊlesa elevaļn²ho tvaru) a pŚedevġ²m vyluhov§n² s²ranŢ (riziko migrace do 

podzemn²ch vod, zvĨġen² agresivity vody na ocelov® a betonov® konstrukļn² prvky staveb). Nezn§mĨm, 

a tud²ģ rizikovĨm, je zde rovnŊģ zpŢsob migrace zas§knutĨch vod po povrchu pŢvodn²ho ter®nn²ho 

reli®fu s nezn§mĨmi m²sty pŚetoku do podzemn²ch vod ļi na povrch. Đzem² t®to kategorie pŚedstavuj² 

plochy se stŚedn²m rizikem v pŚ²padŊ z§saku sr§ģkovĨch vod do tŊchto hluġinovĨch tŊles. Velikost 

jednotlivĨch ¼zem² bude odpov²dat velikosti pŚ²sluġn®ho tŊlesa v ĂGeovŊdn² mapŊ 1 : 50 000ñ, tzn. bude 

pŚevzat polygon tŊlesa ze souboru *.shp. 

4. kategorie ï patŚ² zde ¼zem² NEVHODNĆ pro zasakov§n² sr§ģkovĨch vod. Jedn§ se o ¼zem² s 

vĨskytem tzv. kontaminovanĨch tŊles, kter§ jsou nositelem kontaminace, ļi se nach§z² v 

kontaminovan®m prostŚed² (evidovan®m na SEKM) a hluġinovĨch tŊles bezprostŚednŊ soused²c²ch se 

z§stavbou a tŊles, v nichģ doch§z² k samovzn²cen² a hoŚen² v dŢsledku pŚ²tomnosti uheln® sloģky (napŚ. 

halda Ema). Đzem² t®to kategorie pŚedstavuj² plochy s nejvyġġ²m rizikem v pŚ²padŊ vsaku sr§ģkovĨch 

vod do uvedenĨch tŊles. Velikost jednotlivĨch ¼zem² bude odpov²dat velikosti pŚ²sluġn®ho tŊlesa v 

ĂGeovŊdn² mapŊ 1: 50 000ñ, tzn. bude pŚevzat polygon tŊlesa ze souboru *.shp. 
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2.4.3 Pracovn² postup 

Pro uveden® kategorie je stanovena vhodnost zasakov§n² sr§ģkovĨch vod v ¼zem²ch 
jednotlivĨch kategori², zohledŔuj²c² pouze vĨskyt a charakter antropogenn²ch tŊles. Tato 
klasifikace nezohledŔuje jin® rizikov® faktory (vĨskyt dobĨvac²ch prostor, svahovĨch deformac², 
apod.) ļi limituj²c² faktory (vĨskyt dostateļnŊ propustnĨch vrstev ovŊŚenĨ IG a HG prŢzkumem), kter® 
mus² bĨt zohlednŊny pŚed koneļnĨm rozhodnut²m o moģnosti zasakov§n² vod v konkr®tn²m 
¼zem². 

Vzhledem k tomu, ģe ve zvolen® vĨchoz² podkladov® mapŊ ĂGeologick§ map 1 : 50 000ñ maj² vġechna 

antropogenn² tŊlesa naprosto stejnou charakteristiku (liġ² se pouze lokac²), n²ģe uv§d²me struļnĨ postup 

pro jejich odliġen² a spr§vnou kategorizaci. 

StruļnĨ postup: 

 vych§z² se z GeovŊdn² mapy 1 : 50 000 dostupn® na port§lu geology.cz 

 vrstva antropogenn²ch tŊles je oznaļena ļ²slem 1 a zobrazena v mapŊ fialovou barvou; 

v atributech je pro vġechny antropogenn² tŊlesa uvedena geneze antropogenn², horninovĨ typ 

sediment nezpevnŊnĨ, hornina nav§ģka, halda, vĨsypka nebo odval; z vĨļtu ¼dajŢ je patrn®, ģe zde 

zcela chyb² informace o tvaru tŊlesa (zda netvoŚ² n§sypov® tŊleso nezn§m® stability), jeho ploġn® 

rozloze (tu lze zjistit z poskytnut®ho vĨkresu ve form§tu *.shp) ļi lokaci (chyb² ¼daj o kladu listŢ, 

okresu, obci, apod; 

 vytvoŚen² svodn® atributov® tabulky ï z podkladŢ poskytnutĨch ĻGS (ve form§tu *.exe ļi *.shp) 

doporuļujeme vygenerovat svodnou tabulku se z§kladn²mi ¼daji, v n²ģ budou zobrazena vġechna 

antropogenn² tŊlesa registrovan§ na ĻGS v Moravskoslezsk®m kraji; 

 rozġ²Śen² svodn® tabulky o nov§ data ï svodnou tabulku doporuļujeme rozġ²Śit o nov® atributy 

(sloupce) souvisej²c² s kategorizac² MSK s ohledem na antropogenn² tŊlesa: 

IDAT ï kaģd®mu z§znamu (= Ś§dku, tŊlesu) ve svodn® tabulce bude pŚiŚazen jedineļnĨ identifik§tor, 

tzn. vznikne nov§ ļ²seln§ Śada. Pod tŊmito ļ²sly budou tŊlesa vykreslena v kategorizaļn² mapŊ. 

Vzhledem k tomu, ģe ve svodn® tabulce chyb² ¼daje o lokaci (kladu listŢ, obci apod.) je na uv§ģen², 

dle jak®ho krit®ria budou z§znamy seŚazeny a ļ²slov§ny od 1 (moģnost² je rovnŊģ pŚid§n² sloupcŢ 

pro zad§n² lokace a aģ n§sledn® seŚazen² dat); 

kategorieAT ï zde bude uvedeno pouze ļ²slo kategorie Ă2ñ, Ă3ñ nebo Ă4ñ (1 je veġker§ ostatn² plocha 

MSK, nebude se v z§znamech vyskytovat) do n²ģ je antropogenn² tŊleso zaŚazeno; 

riziko kategorieAT ï zde bude u kaģd®ho z§znamu uvedeno slovn² hodnocen² m²ry rizika z§saku 

sr§ģkovĨch vod do antropogenn²ho tŊlesa odpov²daj²c² pŚiŚazen® kategorii: Ăģ§dn® rizikoñ, Ănejniģġ² 

rizikoñ, ĂstŚedn² rizikoñ, Ănejvyġġ² rizikoñ; 

vsak ï zde bude u kaģd®ho z§znamu uvedeno slovn² hodnocen² vhodnosti ¼zem² pro zasakov§n²: 

Ăvhodn®ñ, Ăpodm²neļnŊ vhodn®ñ, Ăpodm²neļnŊ nevhodn®ñ, Ănevhodn®ñ, kter® bude vych§zet z 

podm²nek pŚiŚazen® kategorie. 

 ¼zem² hodnocen§ stupnŊm 4 ï sem budou patŚit kontaminovan§ tŊlesa a hluġinov§ tŊlesa v 

bl²zkosti z§stavby. Postup: 1) Vymezen² kontaminovanĨch tŊles: vġechna antropogenn² tŊlesa 

registrovan§ na ĻGS si v podobŊ polygonŢ zobraz²me v souboru *.shp a podloģ²me je mapou 

evidovanĨch kontaminovanĨch m²st ze SEKMu; tŊlesa, kter§ budou n§leģet do prostoru evidovanĨch 

kontaminovanĨch m²st, resp. budou se nach§zet v jejich bl²zkosti a bude objektivn² pŚedpoklad jejich 

moģn® kontaminace zaŚad²me do t®to kategorie. 2) Vymezen² hluġinovĨch tŊles bl²zkĨch 

z§stavbŊ: u vġech tŊles (vyjma tŊch oznaļenĨch jako kontaminovan§ a jiģ zaŚazen§ do kategorie 4) 

posoud²me, zda se nach§z² v bl²zkosti z§stavby, tj. do vzd§lenosti 50 m, pokud ano, zaŚad²me je do 

t®to kategorie 4. Budou-li se vġak nach§zet ve vŊtġ² vzd§lenosti, zaŚad²me je do kategorie 3.   

 ¼zem² hodnocen§ stupnŊm 3 ï ze zbylĨch tŊles (mimo ty jiģ zaŚazen® do kategorie 4) se 
vyberou vġechna zbyl§ hluġinov§ tŊlesa, vyskytuj²c² se mimo ¼zemn² pl§n, tzn. v odlehlĨch ļ§stech. 

 Đzem² hodnocen§ stupnŊm 2 ï do t®to kategorie budou zaŚazena vġechna ostatn² tŊlesa, 

kter§ nebyla zaŚazena do kategorie 3 nebo 4. 
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2.4.4 Nejistoty 

Hlavn²m ¼skal²m reġerġn²ho zpŢsobu zpracov§n² je nutnost vyuģit² pouze antropogenn²ch tŊles 

registrovanĨch na port§lu ĻGS v ĂGeovŊdn² mapŊ 1: 50 000ñ, v n²ģ jsou ¼daje zobrazeny v m§lo 

podrobn®m mŊŚ²tku (v podrobnŊjġ²ch map§ch mŢģe bĨt zaznamen§no v²ce tŊles) a nejsou zcela 

aktu§ln² (rozsahy tŊles se mohou v ļase mŊnit a z§roveŔ mohou vznikat i tŊlesa nov§), tzn. 

kategorizovan§ mapa MSK nebude zcela odr§ģet skuteļnĨ aktu§ln² stav. 

2.5 Poddolovan§ ¼zem² a dŢln² d²la 
V souļasn® dobŊ je na ¼zem² cel®ho Moravskoslezsk®ho kraje evidov§no cca 1 683 dŢln²ch dŊl (dle 

mapy DŢln² d²la a poddolov§n² ï ĻGS) a 328 registrovanĨch poddolovanĨch ¼zem² (ĻGS, geology.cz).  

DŢln² d²la byla definov§na vyhl§ġkou Ļesk®ho b§Ŕsk®ho ¼Śadu (d§le jen ĻBĐ) ļ. 22/1989 Sb. v platn®m 

znŊn², jako podzemn² prostory vytvoŚen® hornickou ļinnost². řad² se k nim vŊtrac², odvodŔovac², 

tŊģebn² a z§chrann® vrty, a tak® ty vrty, kter® pln² funkci dŢln²ho d²la. 

Star® dŢln² d²lo (d§le SDD) je dle Horn²ho z§kona definov§no jako Ăkaģd® dŢln² d²lo v podzem², kter® je 

opuġtŊno a jehoģ pŢvodn² provozovatel ani pr§vn² n§stupce neexistuje nebo nen² zn§mñ. Vedle dŢln²ch 

dŊl ¼st²c²ch na povrch jsou to tak® otv²rkov§ a pŚ²pravn§ dlouh§ dŢln² d²la vļetnŊ staŚin vydobytĨch 

porubŢ. Jen v ostravsko-karvinsk®m rev²ru (OKR) je evidov§no pŚibliģnŊ 590 opuġtŊnĨch dŢln²ch dŊl, z 

ļehoģ 479 SDD (413 jam a 66 ġtol) ¼st² na povrch (Malucha, 2013). 

CelkovĨ poļet starĨch dŢln²ch dŊl nen² pŚesnŊ zn§m. S ohledem na historii tŊģby (zpoļ§tku ģiveln®), 

kter§ zde v menġ² m²Śe prob²hala od druh® poloviny 18. stolet² a ve velk® m²Śe od 19. stolet², nejsou s 

jistotou zn§ma m²sta vġech SDD. 

Star® mŊlk® a kutac² j§my v pŚ²padŊ, ģe byly likvidov§ny, byly zasyp§ny pŢvodn²m vytŊģenĨm 

materi§lem. V pŚ²padŊ, ģe doġlo k sed§n² ļi ujet² z§sypov®ho materi§lu, projevuje se tato ļinnost na 

povrchu vytvoŚen²m propadlin (Strakoġ T., Mich§lek B., 2003 in Petruġkov§ L., 2005). J§my hlubinn®ho 

dobĨv§n² byly zasyp§v§ny rŢznorodĨm materi§lem ï haldovinou, ġkv§rou, j²lovitou zeminou, 

popelovinami, betonem, apod. Za¼stŊn² jam bylo zajiġŠov§no j²lovĨmi z§tkami, vyzd²vkou ¼st² nebo 

ģelezobetonovou deskou (Petruġkov§, 2005). 

Hlavn²m c²lem ¼zemn² studie je lokalizovat a dle m²ry rizika kategorizovat zn§m§ star§ dŢln² d²la 

evidovan§ geoport§lem ĻGS a MSK a vymezit kolem nich bezpeļnostn² perimetr dle ochrannĨch p§sem 

pŚiŚazenĨch jednotlivĨm kategori²m dŢln²ch dŊl.  

Star§ dŢln² d²la jsou variabiln² co se tĨļe velikosti (ploġnĨ rozsah, resp. prŢmŊr, hloubka), ale tak® dle 

zpŢsobu likvidace. S ohledem na tyto faktory budeme SDD d§le rozdŊlovat do rizikovĨch kategori². 

Mimo vlastn² dŢln² d²la bude vymezeno i nŊkolik ploġnŊ rozs§hlejġ²ch celkŢ tzv. ĂkarbonskĨch okenñ, 

tedy m²st, kde kvart®rn² ļi antropogenn² sedimenty v menġ² mocnosti nasedaj² pŚ²mo na povrch 

karbonsk®ho pohoŚ² a je tak umoģnŊna pŚ²m§ komunikace mezi mŊlkĨmi vodami kvart®rn²mi a vodami 

hlubġ²ho a hlubok®ho obŊhu v poddolov§n²m naruġen®m horninov®m masivu. 
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Obr§zek 2.5-1 VĨchozy tzv. ĂkarbonskĨch okenñ (ġed®) na mapŊ 1: 500 000 

2.5.1 Podklady 

Pro lokaci a kategorizaci starĨch dŢln²ch dŊl (zn§mĨch) a poddolovanĨch ¼zem² budou vyuģity 

mapov® aplikace: 

Ļesk§ geologick§ sluģba (geology.cz) ï DŢln² d²la a poddolov§n² ï prim§rnŊ; 

Geoport§l MSK ï Geologie ï vlivy dŢln² ļinnosti ï doplŔkovŊ. 

Pro vymezen² ochrannĨch perimetrŢ bude vyuģito podkladovĨch materi§lŢ o ochrannĨch p§smech 

poskytnutĨch spoleļnostmi DIAMO, s. p. a OKD, a. s., pŚ²padnŊ budou informace z²sk§ny z ¼zemn²ch 

pl§nŢ obc² nebo vyj§dŚen² OBĐ. 

 

Obr§zek 2.5-2 DŢln² d²la (oranģov® kŚ²ģky) a poddolovan§ ¼zem² (hnŊd® polygony) (zdroj: geology.cz/ mapy/ dŢln² 
d²la a poddolov§n²) 

Informace o SDD od jejich provozovatelŢ (DIAMO, OKD) 

Oba subjekty byly osloveny s ģ§dost² o konzultaci problematiky a moģnosti n§vrhu ochrannĨch p§sem 

SDD.  
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2.5.2 Popis rizikovosti 

S ohledem na Śeġenou problematiku rizikov®ho vsakov§n² lze za nejvŊtġ² bezpeļnostn² rizika 

infiltrov§n² sr§ģkovĨch vod v oblastech SDD oznaļit: 

 poruġen² stability opuġtŊn®ho d²la ï propadnut² ¼st² d²la a jeho nesoudrģn®ho okol² do j§my vlivem 

ujet² z§sypov®ho materi§lu nebo prolomen²m uzav²rac²ho povalu; 

 vytvoŚen² propadlin na povrchu ï napŚ. vlivem zavalen² ġtoly nebo n§sledn®ho sed§n² starĨch 

vĨrubŢ sloj² dobĨvanĨch v mal® hloubce.  

Stabilita SDD se odv²j² od charakteru jejich vĨplnŊ, kter§ bĨv§ heterogenn² a z hlediska statiky 

nevyzpytateln§. Jedn²m z probl®mŢ Śeġen® problematiky je skuteļnost, ģe u vŊtġiny SDD nen² zn§m 

zpŢsob ani rok likvidace, prŢŚez a druh vĨztuģe, ¼st² SDD nen² znateln® (Malucha, 2013). 

K ujet² z§sypov®ho materi§lu do voln®ho prostoru v j§mŊ mŢģe doj²t v pŚ²padŊ, ģe bude z§sypovĨ 

materi§l dotov§n ļi zaplaven vodou. DŢsledkem zaplaven² zmŊn² z§sypovĨ materi§l sv® vlastnosti 

a dojde k jeho rozplaven² do volnĨch prostor SDD. K poruġen² stability nezpevnŊn®ho z§sypov®ho 

materi§lu vlivem vody mŢģe d§le nastat, jestliģe dojde k vytvoŚen² vodn²ho sloupce nad nepropustnou 

z§tkou v j§mŊ, pŚ²padnŊ dojde-li ke zvodnŊn² z§sypov®ho materi§lu nad nepropustnou z§tkou; 

v neposledn² ŚadŊ pokud dojde k zatopen² dŢln²ch prostor vļetnŊ z§sypu v j§mŊ (Petruġkov§, 2005). 

Star§ dŢln² d²la jsou rozļlenŊna do 3 kategori² rizikovosti (1. kategorie ï veġker§ ostatn² plocha ï se 

nezobrazuje): 

2. kategorie ï patŚ² sem ochrann® perimetry PODMĉNEĻNŉ VHODN£ pro zasakov§n² sr§ģkovĨch vod. 

V tŊchto ¼zem²ch lze na z§kladŊ pozitivn²ho vĨsledku realizovan®ho IG a HG prŢzkumu vsakovat 

sr§ģkov® vody. Jedn§ se o ¼zem² reprezentuj²c² nejniģġ² riziko, z hlediska moģnosti ovlivnŊn² SDD (resp. 

vzniku negativn²ch projevŢ ï propady, apod.). 

3. kategorie ï vyļleŔuje ochrann® perimetry PODMĉNEĻNŉ NEVHODN£ pro zasakov§n² sr§ģkovĨch 

vod. V tŊchto ¼zem²ch lze zasakovat sr§ģkov® vody, na z§kladŊ doporuļen² vyplĨvaj²c²ch z 

realizovan®ho IG a HG prŢzkumu. Krit®ria povolen² z§saku vod v tŊchto ¼zem²ch jsou pŚ²snŊjġ² neģ u 

2. kategorie s ohledem na vyġġ² riziko moģnosti ovlivnŊn² SDD. Jedn§ se o ¼zem² pŚedstavuj²c² stŚedn² 

riziko, z hlediska moģnosti ovlivnŊn² SDD. 

4. kategorie ï patŚ² sem ¼zem² NAPROSTO NEVHODNĆ pro zasakov§n² sr§ģkovĨch vod. Jedn§ se o 

¼zem² s nejvyġġ²m rizikem ohroģen² stability SDD a z toho vyplĨvaj²c²ch negativn²ch projevŢ. StejnŊ jako 

v pŚ²padŊ kategorie 2. a 3. bude ochrannĨ perimetr vymezen kruģnic² dle ochrann®ho p§sma kaģd®ho 

jednotliv®ho SDD. Na rozd²l od pŚedchoz²ch kategori² nelze v perimetru tŊchto dŊl vsakovat sr§ģkov® 

vody (bez vĨjimky). 

2.5.3 Pracovn² postup 

V r§mci ¼zemn² studie MSK, v souladu se zad§n²m a na z§kladŊ vĨġe uveden®ho budou v r§mci kraje 

vymezeny 3 kategorie ¼zem² (viz n²ģe) zohledŔuj²c² rizikov® zasakov§n² sr§ģkovĨch vod s ohledem na 

moģnĨ negativn² vliv vsakov§n² sr§ģkovĨch vod v bl²zkosti starĨch dŢln²ch dŊl. 

Protoģe dostupn® podklady o SDD neumoģŔuj² efektivnŊ kategorizovat ve vŊtġ²m poļtu SDD na z§kladŊ 

popsanĨch parametrŢ, pŚedpokl§d§ se dopracov§n² metodiky v t®to ļ§sti na z§kladŊ informac² 

poskytnutĨch Diamo a OKD. Pokud ani v moģnostech oslovenĨch subjektŢ nebude efektivnŊ 

kategorizovat SDD, bude pŚikroļeno ke zjednoduġen² kategorizace a navrģen² jednotn®ho ochrann®ho 

p§sma (OP) pro vġechna SDD. OP by v takov®m pŚ²padŊ pravdŊpodobnŊ bylo navrģeno v Ś§du vyġġ²ch 

des²tek metrŢ. 

VĨstupem bude vektorov§ vrstva s atributovou tabulkou 

rozġ²Śen² atributov® tabulky o nov§ data ï atributov§ tabulka bude obsahovat pŚevzat® z§znamy (ID 

SDD budou na rozd²l od svahovĨch deformac², kde nen² ļ²slov§n² jednotn®, pŚevzata z datab§ze ĻGS) 

vġech dŢln²ch dŊl a bude doplnŊna o nov® atributy (sloupce) souvisej²c²mi s vytvoŚenou kategorizac² 

¼zem²: 
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 kategorie SDD ï zde bude uvedeno pouze ļ²slo kategorie Ă2ñ, Ă3ñ nebo Ă4ñ (1 je veġker§ ostatn² 

plocha MSK, nebude se v z§znamech vyskytovat) do n²ģ je perimetr star®ho dŢln²ho d²la 

zaŚazen; 

 riziko kategorie SDD ï zde bude u kaģd®ho z§znamu uvedeno slovnŊ zhodnocena rizikovost 

v pŚ²padŊ zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do horninov®ho prostŚed²: Ăģ§dn® rizikoñ, Ănejniģġ² rizikoñ, 

ĂstŚedn² rizikoñ, Ănejvyġġ² rizikoñ; 

 ochrannĨ perimetr SDD ï polomŊr ochrann®ho perimetru SDD v metrech dle ochrann®ho; 

p§sma (dle ¼zemn²ho pl§nu, ļi podkladŢ spr§vcŢ SDD, pŚ²padnŊ vyj§dŚen² OBĐ) 

 vsak ï zde bude u kaģd®ho z§znamu uvedeno slovn² hodnocen² vhodnosti ¼zem² pro 

zasakov§n²: Ăvhodn®ñ, Ăpodm²neļnŊ vhodn®ñ, Ăpodm²neļnŊ nevhodn®ñ, Ănevhodn®ñ, kter® bude 

vych§zet z podm²nek pŚiŚazen® kategorie. 

Pro vymezen² ĂkarbonskĨch okenñ bude s ohledem na jejich malou ļetnost a rozliļnĨ 
ploġnĨ rozsah bude nutnĨ individu§ln² pŚ²stup. 

 StupnŊm 2 hodnot²me ¼zem² reprezentuj²c² nejniģġ² riziko, z hlediska moģnosti 

ovlivnŊn² SDD (resp. vzniku negativn²ch projevŢ ï propady, apod.). Đzem² t®to 

kategorie se vztahuje na vġechna menġ² (rozsah, hloubka), zn§m§ a bezpeļnŊ 

zlikvidovan§ dŢln² d²la. 

 StupnŊm 3 hodnot²me ¼zem² pŚedstavuj²c² stŚedn² riziko, z hlediska moģnosti 

ovlivnŊn² SDD. Do t®to kategorie Śad²me velk§ dŢln² d²la (vļetnŊ dobŚe 

likvidovanĨch). D§le sem Śad²me vġechna menġ² SDD u nichģ zn§me 

pŚesnou polohu, ale nezn§me zpŢsob likvidace. Do t®to kategorie Śad²me 

rovnŊģ tzv. Ăkarbonsk§ oknañ. 

 StupnŊm 4 hodnot²me hlubok§, rozmŊrn§ d²la likvidovan§ v obdob² 50. ï 80. 

let 20. stolet². Po likvidaci mohlo doj²t v zakl§dkovĨch tŊlesech 

k druhotnĨm procesŢm. D§le sem Śad²me d²la, u kterĨch nezn§me jejich 

pŚesnou polohu. 

2.5.4 Nejistoty 

S ohledem na dostupn® ¼daje pro zpracov§n² metodiky hodnot²me jako hlavn² ¼skal²: 

 v datab§zi ĻGS nejsou registrov§na veġker§ star§ dŢln² d²la ; 

 u dŊl registrovanĨch nejsou vģdy k dispozici veġker® popisn® atributy ï jmenovitŊ ļasto chyb² 

spr§vce, rozmŊry d²la, zpŢsob likvidace apod. 

 mnoģstv² SDD, kde bude tŚeba doplnit informace, zejm®na ochrann§ p§sma pro vymezen² 

kruģnic ochrannĨch perimetrŢ ï z toho vyplĨvaj²c² ļasov§ n§roļnost; 

 hustota SDD v nŊkterĨch oblastech ï pŚ. k. ¼. Slezsk§ Ostrava. 

2.6 Star§ kontaminovan§ m²sta 

2.6.1 Podklady 

V r§mci informaļn²ho syst®mu SEKM (Syst®m Evidence KontaminovanĨch M²st), kterĨ systematicky 

eviduje informace o kontaminovanĨch a potenci§lnŊ kontaminovanĨch m²stech i ekologickĨch ¼jm§ch, 

byla vytvoŚena polygonov§ vrstva ve form§tu SHP, kter§ prostorovŊ definuje historicky kontaminovan® 

plochy. Tyto plochy jsou rozdŊleny podle hodnocen² rizikovosti popsan® v kapitole 2.6.2 rozdŊleny 

v r§mci atributŢ vĨġe zm²nŊn® polygonov® vrstvy rozdŊleny do jednotlivĨch kategori². 
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2.6.2 Popis rizikovosti 

Vsakov§n² deġŠovĨch vod v m²stŊ s vĨskytem historick® kontaminace horninov®ho prostŚed² je spjato 

rizikem sekund§rn²ho transportu kontaminace mimo plochy historicky kontaminovan®. 

Syst®m hodnocen² rizik v r§mci informaļn²ho syst®mu SEKM tŚ²d² vġechny lokality kontaminovanĨch 

m²st vļetnŊ starĨch ekologickĨch z§tŊģ² s kontaminac² horninov®ho prostŚed² podle principŢ analĨzy 

rizik do nŊkolika z§kladn²ch kategori² podle toho, jakĨ dalġ² postup vyģaduj². Kaģd§ lokalita je 

charakterizov§na tŚ²m²stnĨm k·dem priority (napŚ. A2.3, N1.0 atp.). 

Toto riziko je aktu§ln² jak v m²stech, kde je informaļn²m syst®mem SEKM lokalita vyhodnocena jako 

aktu§ln² a potvrzenĨ probl®m (lokality kategorie A1 ï A3), tak i u lokalit kter® jsou podle informaļn²ho 

syst®mu SEKM oznaļeny jako probl®m potenci§ln², bez existence dostateļnĨch informac² pro definitivn² 

vyhodnocen² (lokality kategorie P1-P4). 

V lokalit§ch kategorie N0-N2 nen² pŚedpokl§d§no riziko sekund§rn² kontaminace vlivem vsaku deġŠov® 

vody s ohledem na velmi n²zk® ¼rovnŊ kontaminace bez omezen² multifunkļn²ho uģ²v§n² lokality, 

vylouļen² rizika kontaminace na z§kladŊ historickĨch informac² o vyuģ²v§n² lokality nebo prŢzkumem 

potvrzenou neexistenc² historick® kontaminace. Je vġak vhodn® provŊŚit m²stn² podm²nky. 

 

2.6.3 Pracovn² postup 

Existuj² tŚi z§kladn² skupiny kategori². Lokality kategorie A1, nebo A2 ļi A3 jsou ty, u nichģ kontaminace 

znamen§ aktu§lnŊ existuj²c² a potvrzenĨ probl®m. U lokalit P1 aģ P4 znamen§ kontaminace probl®m 

potenci§ln² a neexistuje dostatek informac² pro definitivn² z§vŊry, pŚiļemģ skuteļnou z§vaģnost 

kontaminace mus² ovŊŚit prŢzkum a analĨza rizik. Lokality kategorie N0, N1, N2 nevyģaduj² ģ§dnĨ 

z§sah. Infiltrace je zde moģn§, pokud ji v dan®m ¼zem² nevyluļuje jin® sledovan® t®ma.  

TŚet² pozici v tŚ²m²stn®m k·du nazĨv§me Ś§dem priority. Tato ļ²slice (0 aģ 3) na tŚet² pozici vyjadŚuje 

jemnŊjġ² roztŚ²dŊn² priorit v r§mci kaģd® kategorie. Pomoc² pomŊrnŊ jednoduch®ho sk·rovac²ho 

syst®mu se zde hodnot²: (a) charakter a z§vaģnost potvrzen® ļi moģn® kontaminace, (b) podm²nky pro 

jej² migraci a (c) z§vaģnost moģnĨch dŢsledkŢ zneļiġtŊn² a ohroģenĨch z§jmŢ (napŚ²klad rozliġen² 

ohroģen² velk®ho a mal®ho vodn²ho zdroje, rozliġen² pŚ²rodn² rezervace a urbanizovan® oblast² ļi 

prŢmyslov® z·ny atp.). 

V r§mci Śeġen® problematiky vsakov§n² deġŠovĨch vod je relevantn² z§kladn² ļlenŊn² informaļn²ho 

syst®mu SEKM. PodrobnŊjġ² ļlenŊn² kontaminovanĨch m²st dle priorit nen² vzhledem k mŊŚ²tku studie 

a Śeġen®mu probl®mu relevantn². 

U lokalit spadaj²c²ch do kategori² P1ïP4 je moģnost prov§dŊt vsakov§n² deġŠovĨch vod podm²nŊna 

provŊŚen²m odbornŊ zpŢsobilou osobou dle Ä 2 z§kona ļ. 62/1988 Sb., o geologickĨch prac²ch a o 

Ļesk®m geologick®m ¼Śadu, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ (d§le jen Ăz§kon o geologickĨch prac²chñ) 

v oboru sanaļn² geologie. V pŚ²padŊ kategori² P2 aģ P4 je nav²c pro stanovisko nezbytnĨ prŢzkum 

a/nebo monitoring historick® kontaminace kvŢli nedostateļnĨm vstupn²m informac²m. 

V r§mci Śeġen® metodiky je vhodn® lokality spadaj²c² do kategori² A1ïA3 zcela vylouļit z oblast² 

potenci§lnŊ vhodnĨch pro vsakov§n² sr§ģkovĨch vod z dŢvodu vysok®ho rizika sekund§rn²ho transportu 

kontaminace v r§mci horninov®ho prostŚed². Toto vylouļen² je pŚ²padnŊ moģn® eliminovat na z§kladŊ 

kvalitnŊ proveden® sanace historick® kontaminace, kter§ bude vyhodnocena a potvrzena odbornŊ 

zpŢsobilou osobou dle Ä 2 z§kona o geologickĨch prac²ch v oboru sanaļn² geologie. 

CelkovŊ lze plochy definovan® informaļn²m syst®mem SEKM dle rizikovosti infiltrace deġŠovĨch vod 

uveden® v kapitole 1.3 zaŚadit do kategori²: 

 oblasti, kter® jsou v r§mci SEKM definovan® k·dovĨm oznaļen²m N0-N2 jsou 

GIS analĨzou ¼zemn² hodnoceny stupnŊm 2; 

 oblasti, kter® jsou v r§mci SEKM definovan® k·dovĨm oznaļen²m P1-P4 jsou 

GIS analĨzou ¼zemn² studie hodnoceny stupnŊm 3; 
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 oblasti, kter® jsou v r§mci SEKM definovan® k·dovĨm oznaļen²m A1-A3; jsou 

GIS analĨzou ¼zemn² studie hodnoceny stupnŊm 4. 

 

2.7 Bezodtok® kotliny 

2.7.1 Podklady 

 

Mapa poklesŢ povrchu 

Mapa poklesŢ povrchu z druģicov® interferometrie5, zn§zorŔuje rychlost nebo kumulovanou velikost 

pohybŢ z vybran® obdob² mŊŚen². Pohyby v z§jmov®m ¼zem² jsou detekov§ny metodou trvalĨch 

odraģeļŢ druģicov® radarov® interferometrie (lnSAR) pomoc² opakovan®ho mŊŚen² f§zovĨch rozd²lŢ 

radarov®ho sign§lu odraģen®ho od koherentn²ch ploch zemsk®ho povrchu a objektŢ na nŊm. Hustota 

mŊŚen² umoģŔuje vymezit prostorovĨ rozsah a velikost (rychlost) deformac² v ¼zem² zasaģen®m poklesy 

nebo deformacemi z jinĨch pŚ²ļin. VĨsledky mŊŚen² jsou dod§ny jako body, kter® odpov²daj² mŊŚen² 

z plochy dan® buŔkou rozliġen², a kter® maj² Śadu asociovanĨch vlastnost² ï pŚ²mo mŊŚenĨch, nebo 

odvozenĨch z namŊŚenĨch prŢbŊhŢ pohybu: rychlost pohybu vel* (mm/rok) za celĨ interval mŊŚen² nebo 

na kratġ²ch spolehlivĨch intervalech, celkovou (kumulativn²) zmŊnu polohy td (mm) z cel®ho obdob² 

nebo na vybranĨch intervalech, m²ry spolehlivosti a dalġ² charakteristiky. Pro kaģdou z mŊŚenĨch bodŢ 

je vykreslen prŢbŊh mŊŚen®ho posunu v ļase v grafu trendu pohybu. Ļasov§ Śada relativn²ch poloh 

bodu definuje trend detekovan® deformace na analyzovan®m ļasov®m ¼seku. 

Pro analĨzy ¼zemn² studie byl vyuģit vĨstup projektu:  

gisat_cure_ms_insar_compo_up_ew.shp; 

sledovanĨ atribut vel_up je odhadnut§ prŢmŊrn§ roļn² rychlost posunu ve vertik§ln²m smŊru [mm/rok]. 

2.7.2 Popis rizikovosti 

Pokles ¼zem² v Ś§du milimetrŢ za rok ani vznik takzvan® bezodtok® kotliny nejsou samy o sobŊ 

dŢvodem k zaŚazen² plochy mezi oblasti s rizikovĨm vsakov§n²m. Lokalizovan® plochy s poklesem 

povrchu jsou v analĨza uvaģov§ny jako doplŔkovĨ ukazatel. Zejm®na je relevantn² pro typy rizikovĨch 

¼zem² oblasti s rizikem sesuvŢ, poddolovan§ ¼zem² a dŢln² d²la, vĨsypky a nav§ģka.  

PŚ²tomnost mŊŚen®ho poklesu ¼zem² zvyġuje rizikovost nŊkter®ho ze z§kladn²ch 

hodnocenĨch parametrŢ.  

2.7.3 Pracovn² postup 

Data z mapy poklesŢ povrchu byla pŚed§na ve form§tu bodov®ho shapfile. Tento bodovĨ soubor byl 

interpolov§n na rastr. Z rastru byly v dalġ²m kroku lokalizov§ny souvisl® plochy se zaznamenanĨm 

poklesem. Plochy jsou vyuģit® k doplŔkov®mu hodnocen² z§kladn²ch parametrŢ. 

 

 Oblasti s rizikem sesuvŢ hodnocen® v GIS analĨze ¼zemn² studie stupnŊm 3 

jsou hodnoceny stupnŊm 4, pokud se nach§z² v oblasti mŊŚen®ho poklesu. 

 
5 UPOZORNŉNĉ: Produkt (verze: v1) doposud nebyla validov§na pomoc² nez§visl®ho mŊŚen². Proto 
nesm² bĨt zveŚejŔov§n a ġ²Śen bez konzultace a souhlasu od spoleļnosti GISATs.r.o. 
Kontakt na zodpovŊdn®ho pracovn²ka: Mgr. Jan Kolomazn²k, jan.kolomaznik@gisat.cz 
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 VĨsypky a nav§ģky hodnocen® v GIS analĨze ¼zemn² studie stupnŊm 3 jsou 

hodnoceny stupnŊm 4, pokud se nach§z² v oblasti mŊŚen®ho poklesu. 

 Poddolovan§ ¼zem² a dŢln² d²la hodnocen§ v GIS analĨze ¼zemn² studie 

stupnŊm 3 jsou hodnoceny stupnŊm 4, pokud se nach§z² v oblasti mŊŚen®ho 

poklesu. 

2.8 Souhrn vĨstupŢ vymezenĨch oblast² s rizikovĨm vsakov§n²m 
VĨstupem kaģd®ho z vĨġe popsanĨch t®mat je vektorov§ vrstva form§tu shapefile, kter§ nabĨv§ hodnot 

1 aģ 4, pŚiļemģ nen² nutn®, aby pro kaģd® z t®mat byly zastoupeny vġechny 4 stupnŊ hodnocen². Tyto 

vrstvy jsou slouļeny ve dva hlavn² vĨstupy, se kterĨmi je moģn® pracovat prim§rnŊ v ĐAP, sekund§rnŊ 

tak® v ĐPD. 

2.8.1 Vrstva hodnot 

Vrstva hodnot zobrazuje ¼zem² s vysokĨm nebo velmi vysokĨm potenci§lem k infiltraci, vznikla 

z podkladu mapy potenci§ln²ho vsaku, pro plochy s k·dem infiltrace 1 a n§slednĨm vyjmut²m ploch 

vylouļenĨch jinĨm t®matem (svahov® nestability, vĨsypky a nav§ģky, poddolovan§ ¼zem² a dŢln² d²la, 

SEKM). Do vrstvy hodnot tak® vstupuj² plochy zbyl® ļ§sti niv, tedy 1.25 m nad ¼dolnic², kde se 

pŚedpokl§d§ HPV minim§lnŊ 1 m pod povrchem. 

2.8.2 Vrstva limitŢ 

Vrstva limitŢ oznaļuje ¼zem² s n²zkĨm aģ stŚedn²m potenci§lem, uģġ² oblast nivy a dalġ² ¼zem² ve kter®m 

je vsakov§n² rizikov® z pohledu nŊkter®ho z dalġ²ch hodnocenĨch t®mat.  

Vrstva limitŢ obsahuje minim§lnŊ n§sleduj²c² atributy: 

K·d 
atributu 

Popis atributu DatovĨ typ Popis hodnot 

RZK_INF Rizikovost infiltrace Cel® ļ²slo Hodnoty 1 aģ podle kl²ļe popsan®ho v kapitole 
1.3 

TYP_RZK Typ rizikov® plochy text OBL ï oblasti se stŚedn²m aģ n²zkĨm potenci§lem 
k infiltraci 
NIV ï uģġ² oblasti niv s rizikem HPV m®nŊ neģ 1 
m pod povrchem 
SSV ï oblasti s rizikem sesuvŢ 
VSN ï vĨsypky a nav§ģky 
DLN ï poddolovan§ ¼zem ² a dŢln² d²la 
SKM ï star§ kontaminovan§ m²sta 
BOK ï bezodtok® kotliny 
vice ï lokalita s v²ce riziky (pops§no v pozn§mce) 

poznamka pozn§mka text V pŚ²padŊ lokalizace v²ce typŢ rizik jsou uvedeny 
zkratkou pro typ rizika oddŊlen® stŚedn²kem. 
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Pro rizikovost infiltrace prim§rnŊ sledujeme 
m²ru rizika, kter§ nabĨv§ 2, 3 nebo 4.  
StupeŔ 1 je souļ§st² vrstvy hodnot. 
Ve vrstvŊ lze sledovat tak® typ rizika, na 
obr§zku zobrazenĨ popiskem. Tuto 
informaci lze vyuģ²t v podrobnŊjġ²ch 
dokumentech, kter® budou tuto ¼zemn² 
studii vyuģ²vat jako podklad. 

 
Obr§zek 2.8-1 pŚ²klad vizualizace rizikovosti infiltrace 
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3 Pr§ce s vymezenĨmi rizikovĨmi oblastmi  

3.1 Pr§ce s aktu§ln² verz² ĐAP Moravskoslezsk®ho kraje  

3.1.1 Pr§ce s textovou ļ§st² ĐAP 

Vloģen² informac² zjiġtŊnĨch v r§mci zpracov§n² ĂĐzemn² studie lokalizace oblast² Moravskoslezsk®ho 

kraje s rizikovĨm vsakov§n²m sr§ģkovĨch vodñ do pŚ²sluġnĨch kapitol, jejich ļ§st² a odd²lŢ, v rozsahu 

a obsahu pŚizpŢsoben®m ostatn²m popisovanĨm ¼zemn²m aspektŢm.  

 I. Kapitola: ZjiġtŊn² stavu a vĨvoje ¼zem², vyhodnocen² pozitivn²ch a negativn²ch 

charakteristik ¼zem²  

o odd²l: Vodn² reģim a horninov® prostŚed²,  

Á doplnŊn² ļ§sti: Vsakov§n² sr§ģkovĨch vod 

 

 II. Kapitola: Hodnoty a limity vyuģit² ¼zem²  

o odd²l: limity vyuģit² ¼zem² 

 

 III. Kapitola: Vyhodnocen² udrģiteln®ho rozvoje ¼zem², pozitiva a negativa pil²ŚŢ:  

o odd²l: pŚ²zniv® ģivotn² prostŚed²,  

o odd²l: ģ§douc² hospod§ŚskĨ vĨvoj 

o (eventuelnŊ) odd²l: soci§ln² soudrģnost obyvatel ¼zem²,  

 

 IV. Urļen² probl®mŢ k Śeġen² v ¼zemnŊ pl§novac² dokumentaci   

Á Koment§Ś, tabulkovĨ pŚehled a grafick® sch®ma lokalizace zjiġtŊnĨch 

probl®mŢ v kontextu s ostatn²mi sledovanĨmi probl®my. 

3.1.2 Pr§ce s grafickou ļ§st² ĐAP 

VĨkres limitŢ 

vĨkres mŊŚ²tka 1 : 100 000 

a) Ploġn® a bodov® vymezen² oblast² a lokalit s vysokĨm rizikem, ve kterĨch se vsakov§n² 

nedoporuļuje, nutn® jsou proto jin® zpŢsoby hospodaŚen² se sr§ģkovou vodou. 

b) Ploġn® a bodov® vymezen² oblast² a lokalit s pŚijatelnĨm rizikem vsakov§n², kde je vsakov§n² 

moģn® na z§kladŊ prŢzkumu ¼zem² a pŚi pouģit² vhodn®ho technick®ho Śeġen². 

c) Ploġn® a bodov® vymezen² oblast² a lokalit s obt²ģnĨm, podm²neļnŊ vġak moģnĨm 

vsakov§n²m dle znalosti m²stn²ch podm²nek.  

 

3.2 Pr§ce s ĐPD a ĐPP 
 

Zpracov§n² metodick®ho n§vodu pro zpracovatele ¼zemn²ch pl§nŢ pro zohledŔov§n² vĨstupŢ ĂĐzemn² 

studie lokalizace oblast² Moravskoslezsk®ho kraje s rizikovĨm vsakov§n²m sr§ģkovĨch vodñ, 

s doloģen²m modelov®ho pŚ²stupu na pŚ²kladn®m Śeġen².  

a) VĨbŊr vhodn®ho anonymizovan®ho ¼zemn²ho pl§nu, nebo jeho ļ§sti pro modelov® uplatnŊn² 

vĨsledkŢ ¼zemn² studie. 
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b) Zahrnut² poznatkŢ o rizikovosti vsakov§n² do Koordinaļn²ho vĨkresu ¼zemn²ho pl§nu (podle 

konkr®tn²ho ¼zem² v mŊŚ²tku 1 : 10 000, eventuelnŊ v detailech 1 : 5 000). 

c) Kritick® posouzen² stŚetŢ stabilizovanĨch ploch, navrhovanĨch zastavitelnĨch ploch, ploch 

pŚestavby a koridorŢ v ¼zemn²m pl§nu se zjiġtŊnĨmi limity vyuģit² ¼zem², kter® se tĨkaj² 

vsakov§n². 

d) Zahrnut² vĨsledkŢ doporuļenĨch ¼prav ¼zemn²ho pl§nu do Hlavn²ho vĨkresu; napŚ. 

alternativn² funkļn² vyuģit² ¼zem², stanoven² doplŔuj²c²ch podm²nek pro vyuģit² ¼zem² apod. 

(podle konkr®tn²ho ¼zem² v mŊŚ²tku 1 : 10 000, eventuelnŊ v detailech 1 : 5 000) a do textov® 

ļ§sti VĨroku ¼zemn²ho pl§nu. 

e) Zpracov§n² OdŢvodnŊn² doporuļenĨch ¼prav ¼zemn²ho pl§nu. 

V modifikovan® podobŊ lze vyuģ²t navrģenĨ postup tak® pro zpracov§n² dalġ²ch druhŢ ¼zemnŊ 

pl§novac²ch dokumentac² a ¼zemnŊ pl§novac²ch podkladŢ.  
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B. ANALYTICKĆ ĻĆST 
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4 C²l analytick® ļ§sti 
C²lem etapy II je na z§kladŊ pracovn²ho postupu a za pouģit² dat uvedenĨch v metodick® ļ§sti zmapovat 

vymezen® ¼zem² a vyhodnotit lokality s rizikem vsakov§n² z hlediska horninov® nestability a 

kontaminace vody a pŢdy. D§le je ¼kolem vyhodnotit lokalizovan§ ¼zem² s ohledem na potŚebu dalġ²ho 

podrobnŊjġ²ho hydrogeologick®ho prŢzkumu a kategorizovat ¼zem² podle m²ry rizika vsaku pro 

n§slednĨ n§vrh typovĨch opatŚen².  

4.1 Pracovn² postup 
Pracovn² postup zahrnoval editaci jednotlivĨch podkladn²ch vrstev popsanĨch v metodick® ļ§sti a 

n§slednou synt®zu do vĨsledn® vrstvy. 

 Star§ kontaminovan§ m²sta 

Kategorizace rizikovosti, sestaven² atributu info_SEKM, odstranŊn² chyb v geometrii, zejm®na 

pŚekrĨvaj²c²ch se polygonŢ. 

 VĨsypky a nav§ģky 

 Digitalizace z WMS mapy Ļesk® geologick® sluģby, kategorizace rizikovosti 

 Oblasti s rizikem sesuvŢ 

Kategorizace rizikovosti, vytvoŚen² ochrannĨch p§sem podle morfologie ter®nu a orografickĨch 

rozvodnic 

 Poddolovan§ ¼zem² a dŢln² d²la 

 VytvoŚen² ochrannĨch p§sem kolem dŢln²ch dŊl 

 Nivy 

Zcela nov§ vrstva zobrazuje ġikmou rovinu prot²naj²c² ter®n 1.2 m nad dnem ¼dol² (hladiny 

vodn²ho toku) 

 Oblasti s n²zkĨm aģ velmi n²zkĨm infiltraļn²m potenci§lem 

 Vrstva pŚevzat§ z existuj²c²ho podkladu, doplnŊn² kategorie rizikovosti 

4.1.1 Synt®za vĨsledn® vrstvy 

Hlavn²m vĨstupem analytick® ļ§sti je vektorovĨ soubor form§tu esri shapefile 

rizikovost_infiltrace_MSK. Tato vrstva vznikla synt®zou vstupn²ch podkladŢ jednotlivĨch typŢ oblast² 

s rizikovĨm vsakov§n²m. VĨsledn§ vrstva je bez pŚekryvŢ. To znamen§, ģe v m²stech, kde doch§zelo 

k pŚekryvŢm jednotlivĨch podkladn²ch vrstev, byly hranice jednotlivĨch polygonŢ rozļlenŊny a t²m vznikly 

jednotliv® plochy s atributy vġech dotļenĨch vrstev. Dotazem do libovoln®ho m²sta vĨsledn® vrstvy tak 

z²sk§me nejen informaci o celkov® rizikovosti, ale tak® o d²lļ²ch kategori²ch rizikovosti jednotlivĨch 

zkoumanĨch jevŢ nebo popisn® informace o oblasti s rizikem sesuvu, pŚ²padnŊ star®m kontaminovan®m 

m²stu. 

 

4.2 Struktura vĨstupŢ 
Hlavn²m vĨstupem je vĨġe popsan§ vrstva rizikovost_infiltrace_MSK.  

Vrstva byly vyuģita pro tvorbu grafick® ļ§sti, vġechny 3 mapy slouģ²c² k prezentaci vĨstupŢ analytick® 

ļ§sti byly vytvoŚeny pouze z atributŢ obsaģenĨch ve vrstvŊ rizikovost_infiltrace_MSK. 
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Analytick§ ļ§st tedy obsahuje: 

A ï Textov§ ļ§st  

B ï Grafick§ ļ§st 

B.1. PŚehlednĨ vĨkres vymezen² lokalit s rizikem/nemoģnost² vsakov§n² sr§ģkovĨch 

vod 

B.2. D²lļ² vĨkresy lokalit s rizikem/nemoģnost² vsakov§n² 

B.3. D²lļ² vĨkresy lokality s doporuļen²m na dalġ² hydrogeologickĨ prŢzkum 

C ï Datov§ ļ§st 

 rizikovost_infiltrace_MSK.shp  

 star®_ekologick®_z§tŊģe_MSK 
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5 Editace podkladovĨch vrstev 

5.1 N²zkĨ potenci§l k infiltraci 
Mapa potenci§ln²ho vsaku pŚedstaven§ v metodick® ļ§sti byla rozdŊlena po jednotlivĨch 

charakteristik§ch. C²lem je vybrat plochy se stŚedn²m, n²zkĨm aģ velmi n²zkĨm potenci§lem k infiltraci a 

spraġe (k·d infiltrace 2, 3 a 5). Vġechny tyto plochy jsou hodnoceny kategori² rizikovosti 1. Tedy nejde 

vyslovenŊ o rizikov® plochy, ale pouze o plochy, ve kterĨch bude infiltrace pomal§. Je tak® moģn®, ģe 

bude vyģadovat odpov²daj²c² technick® Śeġen², napŚ²klad modul§rn² infiltraļn² syst®my nebo vĨmŊnu 

ļ§sti podloģ² za materi§l s vyġġ² absorpļn² schopnost². 

Plochy s vysokĨm potenci§lem k infiltraci nebyly pŚevzaty, c²lem t®to studie je hledat m²sta s rizikovou 

nebo obt²ģnou infiltrac², nikoliv plochy k infiltraci vhodn®. 

Z obr§zku n²ģe je patrn®, ģe podstatn§ ļ§st ¼zem² Moravskoslezsk®ho kraje m§ n²zkĨ infiltraļn² 

potenci§l. Tato informace nevypov²d§ o rizic²ch spojenĨch s infiltrac². Z§roveŔ plat², ģe vrstva n²zk®ho 

infiltraļn²ho potenci§lu se nepŚekrĨv§ s hlavn²mi plochami s²del. 
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Obr§zek 5.1-1 
z§kladn² vrstva 
potenci§lu 
k infiltraci 

 
 

  

Obr§zek 5.1-2 
separace 
vrstvy n²zkĨ 
potenci§l 
k infiltraci 
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5.2 Nivy 
Tato vrstva byla vytvoŚena GIS analĨzou nad digit§ln²m modelem ter®nu. Nejde o nivu ve smyslu 

krajin§Śsk®ho, nĨbrģ o rovinu prot²naj²c² ter®n 1.2 m nad ¼dolnic², tj. ¼zem² kde lze pŚedpokl§dat hladinu 

podzemn² vody (HPV) m®nŊ neģ 1 m pod povrchem. Upraven® vodn² toky, kter® prot®kaj² zahloubenĨm 

korytem, maj² tuto hladinu omezenou v podstatŊ jen na vlastn² koryto. T²m se vznikl§ vrstva liġ² od nivy 

jakoģto krajinn®ho prvku nebo vrstvy s infiltraļn²m k·dem 5 vĨġe popsan® mapy potenci§lu k infiltraci. 

Tento jev je zobrazen na obr§zku n²ģe. 

Tak® tato vrstva je hodnocena stupnŊm rizikovosti 1, nehroz² tedy riziko nestability ani kontaminace, 

nicm®nŊ prok§ģe-li se hladina podzemn² vody m®nŊ neģ 1 m pod povrchem, je takov® ¼zem² vylouļeno 

z moģnosti infiltrovat deġŠovou vodu. Norma pro vsakovac² zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod pŚedpokl§d§ 

minim§ln² vzd§lenost mezi dnem vsakovac²ho objektu a HPV pr§vŊ 1 m.  

V hlavn²ch zastavŊnĨch oblastech jsou vodn² toky upraven®, HPV lze pŚedpokl§dat zaklesnutou, a tedy 

nelimituj²c² pro pŚ²padn® vsakov§n². 

 

 

 

Obr§zek 
5.2-1 
porovn§n² 
vrstvy niv 
z mapy 
potenci§l 
k infiltraci a 
novŊ 
vytvoŚen® 
roviny 1.2 
m nad 
¼dolnic² 
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Obr§zek 
5.2-2 
bliģġ² 
pohled na 
oblast 
s rozd²lem 
obou 
vrstev 
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5.3 Oblasti s rizikem sesuvŢ 
Polygonov§ vrstva svahovĨch nestabilit byla rozdŊlena do kategori² rizikovosti 3 a 4 podle postupu 

popsan®ho v metodick® ļ§sti. 

Koruna svahov® nestability byla urļena GIS analĨzou. D§le bylo uļinŊno nŊkolik pokusŢ o vymezen² 

ochrann®ho p§sma nad plochou s rizikem sesuvu. V z§sadŊ se jedn§ o ¼lohu vytvoŚit povod² nad lini², 

tedy oblast mezi korunou sesuvn®ho svahu a rozvodnic². Ģ§dnĨ z provedenĨch pokusŢ o vytvoŚen² 

tŊchto ochrannĨch p§sem automatickou GIS analĨzou nevedl k uspokojivĨm vĨsledkŢm, proto bylo 

pŚistoupeno k ruļn² editaci jednotlivĨch svahovĨch nestabilit. 

Hlavn² koncentrace svahovĨch nestabilit je v jiģn² ļ§sti kraje (ORP FrĨdek-M²stek, FrĨdlant nad Ostravic² 

nebo Jablunkov). Svahov® nestability se ļastŊji vyskytuj² v nezastavŊnĨch, obvykle zalesnŊnĨch 

oblastech, i kdyģ na vĨjimky lze narazit pr§vŊ ve FrĨdlantu, nebo na menġ² plochy na ¼zem² Ostravy, 

Hav²Śova, Karvin® nebo Orlov®. 

Mimo urļen² kategorie rizikovosti byla tato podkladn² vrstva doplnŊna o atribut, info_sesuv. Tento atribut 

datov®ho typu text obsahuje z§kladn² informace z vrstvy svahovĨch nestabilit v jednom poli, informace 

jsou oddŊlen® ļ§rkou (ID, n§zev lokality, typ sesuvu, aktivita). 
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Obr§zek 5.3-1 
oblasti svahovĨch 
nestabilit 

v Moravskoslezsk®m 
kraji 

 
 

  

Obr§zek 5.3-2 bliģġ² 
pohled na oblast 
s vŊtġ² koncentrac² 
svahovĨch 
nestabilit 
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5.4 VĨsypky, nav§ģky a SEKM 
Datab§ze starĨch kontaminovanĨch m²st je problematickĨ podklad. Na vrstvŊ jsou patrn® nepŚesnosti 

ve vymezen² jednotlivĨch kontaminovanĨch m²st a obsahuje mnoģstv² pŚekryvŢ. PŚekryvy jsou nŊkdy 

zav§dŊj²c². Ġirġ² ¼zem² oznaļen® nejvyġġ² prioritou typu A zahrnuje menġ² plochy s niģġ² prioritou typu 

P nebo N. Z hlediska obsahov®ho nemus² j²t o chybu, ale sp²ġe o projev dynamick®ho prŢmyslov®ho 

vĨvoje Śeġen® oblasti. Đprava vrstvy SEKM zejm®na zahrnovala odstranŊn² pŚekrĨvaj²c²ch se ploch. 

VĨsledn§ priorita SEKM, od kter® se odv²j² urļen² kategorie rizikovosti, byla pŚevzata z plochy s vyġġ² 

prioritou. V pŚ²padech, kdy plochy s vyġġ² prioritou byly pŚekryt® ġirġ² oblast² s niģġ² prioritou, byla vrstva 

rozdŊlena; do vŊtġ²ho polygonu byla vyŚ²znuta okna pro menġ² plochy s vyġġ² prioritou. 

Tak® vrstva SEKM obsahuje atribut info_SEKM, ten zahrnuje informace lokalita, priorita a ¼kol, oddŊlen® 

ļ§rkou. NŊkter® plochy byly z dŢvodŢ popsanĨch v odstavci vĨġe ztraceny. Atribut info_SEKM je vhodn® 

doplŔkovŊ konzultovat s neupravenou vrstvou SEKM. 
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Obr§zek 5.4-1 star§ 
kontaminovan§ 

m²sta se zobrazen²m 
priority na ¼zem² 
Ostravy 

 
 

  

Obr§zek 5.4-2 
SEKM na ¼zem² 
Ostravy doplnŊnĨ o 
vrstvu vĨsypek a 
nav§ģek 
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5.5 Poddolovan§ ¼zem² a dŢln² d²la 
Od Ļesk® geologick® sluģby byla zakoupena vrstva dŢln²ch dŊl, kter§ obsahuje 1353 bodŢ dŢln²ch dŊl 

rŢznĨch kategori². Na z§kladŊ postupu popsan®ho v metodice bylo kolem bodŢ vymezeno ochrann® 

p§smo hodnocen® stupnŊm rizikovosti 4.  Takzvan§ karbonsk§ okna jsou hodnocena stupnŊm 

rizikovosti 2. 

 

 

 

Obr§zek 5.5-1 
bodov§ vrstva 
dŢln²ch dŊl 

v Moravskoslezsk®m 
kraji 
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Obr§zek 5.5-2 Bliģġ² 
pohled na ochrann§ 
p§sma dŢln²ch dŊl 
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5.6 Synt®za vĨsledn® vrstvy 
Jednotliv® podkladov® vrstvy byly skl§d§ny v poŚad²: 

1. SEKM vĨsypky a nav§ģky 

2. Svahov® nestability a ochrann§ p§sma 

3. Karbonsk§ okna 

4. Ochrann§ p§sma dŢln²ch dŊl 

5. Niva 

6. N²zkĨ infiltraļn² potenci§l 

 

Tabulka 5.6.1 popis vĨsledn® vrstvy rizikovost infiltrace MSK 

oznaļen² 
atributov®ho 
pole popis atributu datovĨ typ 

ID_PLOCHY unik§tn² ID plochy cel® ļ²slo 

DVD_RZK_1 dŢvod rizikovosti ve vrstvŊ SEKM, vĨsypky a nav§ģka text 

STP_RZK_1 stupeŔ rizikovosti vrstev SEKM, vĨsypky a nav§ģky cel® ļ²slo 

INFO_SEKM z§kladn² ¼daje o star®m kontaminovan®m m²stu text 

DVD_RZK_2 dŢvod rizikovosti ve vrstvŊ svahov® nestability text 

STP_RZK_2 stupeŔ rizikovosti vrstvy svahov® nestability cel® ļ²slo 

INF_SESUV z§kladn² ¼daje o ploġe se svahovou nestabilitou text 

DVD_RZK_3 dŢvod rizikovosti karbonskĨch oken text 

STP_RZK_3 stupeŔ rizikovosti vrstvy karbonsk§ okna cel® ļ²slo 

DVD_RZK_4 dŢvod rizikovosti dŢln²ch dŊl text 

STP_RZK_4 stupeŔ rizikovosti dŢln²ch dŊl cel® ļ²slo 

DVD_RZK_5 dŢvod rizikovosti niv  text 

STP_RZK_5 stupeŔ rizikovosti vrstvy nivy cel® ļ²slo 

DVD_RZK_6 dŢvod rizikovosti ploch s n²zkĨm infiltraļn²m potenci§lem text 

STP_RZK_6 stupeŔ rizikovosti ploch s n²zkĨm infiltraļn²m potenci§lem cel® ļ²slo 

STP_RZK_F 
vĨslednĨ stupeŔ rizikovosti jako nejvyġġ² stupeŔ obsaģen® 
podkladov® vrstvy cel® ļ²slo 

VSPK plocha obsahuje vrstvu vĨsypky a nav§ģky text 

SEKM plocha obsahuje vrstvu SEKM text 

SSV plocha obsahuje vrstvu svahov® nestability text 

SSV_OP plocha obsahuje vrstvu OP svahovĨch nestabilit text 

KO plocha obsahuje vrstvu Karbonsk§ okna text 

DDOP plocha obsahuje vrstvu OP dŢln²ch dŊl text 

NIVA plocha obsahuje vrstvu niva text 

INF_POT plocha obsahuje vrstvu n²zkĨ infiltraļn² potenci§l text 

pruzkum doporuļenĨ typ prŢzkumu podle dŢvodu rizikovosti text 
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Obr§zek 5.6-1 
vĨsledn§ vrstva se 
zobrazen²m kategori² 

rizikovosti 

 
  

Obr§zek 5.6-2 
Kategorie 
rizikovosti a 
doplŔkov§ 
informace o dŢvodu 
rizika v bliģġ²m 
pohledu 
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5.6.1 PrŢzkumn® pr§ce 

V lokalit§ch s kategori² rizikovosti 1 nen² zasakov§n² sr§ģkovĨch vod podm²nŊno realizac² HG ļi IG 
prŢzkumu s ohledem na rizikovost z§saku (plochy stanoveny dle aktu§ln² prozkoumanosti 8/2023). 
Nicm®nŊ, s ohledem na posouzen² nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami je nutno (v souladu s platnou 
legislativou) prov®st HG prŢzkum a vsakovac² zkouġku, tzn. nutno prov®st z§kladn² prŢzkum.  

V lokalit§ch s kategori² rizikovosti 2 a 3 se Śeġen² konkr®tn²ch staveb neobejde bez realizace 
inģenĨrskogeologick®ho, hydrogeologick®ho, popŚ²padŊ kontaminaļn²ho prŢzkumu.  

V lokalit§ch s kategori² rizikovosti 4 je zasakov§n² sr§ģkovĨch vod (infiltrace) t®mŊŚ aģ zcela vylouļena 
(napŚ. naprosto vylouļena u svahovĨch nestabilit). Ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech, je nutno prov®st dŢkladnĨ 
podrobnĨ geologickĨ prŢzkum zahrnuj²c² komplex geologickĨch prac² navrģenĨ geologem s ohledem na 
problematiku dan®ho m²sta ļi lokality. 

POZN.1: Doch§z²-li k prŢseļ²ku dvou kategori² rizikovosti (napŚ. kategorie 2 a 3), budou se obŊ lokality 
posuzovat podle podm²nek vyġġ² rizikovosti (dle kategorie 3).  

POZN.2: Na z§kladŊ realizovanĨch prŢzkumŢ mŢģou bĨt lokality z hlediska rizikovosti pŚeklasifikov§ny. 

Z§kladn² prŢzkum: Bude realizov§n v lokalit§ch s kategori² rizikovosti 1 pro ovŊŚen² z§kladn²ch 
hydrogeologickĨch parametrŢ (ovŊŚen² vĨskytu a vymezen² kolektoru, ¼rovnŊ jeho stropu a b§ze, 
ovŊŚen² aktu§ln² ¼rovnŊ ust§len® hladiny podzemn² vody, stanoven² pŚedpokl§danĨch oscilac²) a 
posouzen² moģnosti zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do horninov®ho prostŚed² na z§kladŊ realizovan® 
vsakovac² zkouġky (stanoven² koeficientu vsaku) v souladu s ĻSN 75 9010. 

InģenĨrskogeologickĨ prŢzkum: Tento prŢzkum se zamŊŚuje na strukturu a sloģen² horninov®ho 
prostŚed² ve vertik§ln²m a horizont§ln²m smŊru. Sleduje vĨskyt heterogenit v horninov®m prostŚed², 
poruġenost skaln²ho masivu, zkoum§ stabilitu svahŢ a m²sta potenci§ln²ch sesuvŢ. Realizac² tohoto 
prŢzkumu bude ovŊŚena napŚ. mocnost a charakter nav§ģkov®ho tŊlesa, aktu§ln² stabilita 
posuzovan®ho svahu, stanoven² pŚ²padnĨch opatŚen² k prevenci sesuvŢ a v kombinaci 
s hydrogeologickĨm prŢzkumem bude posouzena moģnost zasakov§n² sr§ģkovĨch vod na dan® 
lokalitŊ. 

HydrogeologickĨ prŢzkum: Tento prŢzkum se zamŊŚuje na posouzen² hydrogeologickĨch pomŊrŢ na 
lokalitŊ v rozsahu z§kladn²ho prŢzkumu a nav²c posuzuje vliv zasakovanĨch sr§ģkovĨch vod na bl²zk® 
rizikov® prvky (dŢln² d²la, sesuvy, nav§ģky, kontaminaci, apod.). Realizac² tohoto prŢzkumu budou 
stanoveny podm²nky pro zasakov§n² sr§ģkovĨch vod do horninov®ho prostŚed², bude-li vġak 
doporuļeno. 

Kontaminaļn² prŢzkum: Bude realizov§n v lokalit§ch s evidovanou starou ekologickou z§tŊģ² 
evidovanou v datab§zi SEKM. C²lem prŢzkumu bude dŢkladnŊ posoudit existuj²c² informace o 
zneļiġtŊn² a aktualizovat je, tzn. na z§kladŊ prŢzkumu mŢģe doj²t k pŚeklasifikov§n² kategorie rizikovosti 
dan® lokality. Kategorie rizikovosti urļen§ podle priority star®ho kontaminovan®ho m²sta jeġtŊ 
nutnŊ nevypov²d§ o rizikovosti pro infiltraci sr§ģkovĨch vod, ani riziku ġ²Śen² kontaminace vlivem 
infiltrace sr§ģkovĨch vod. PŚestoģe tuto ļinnost lze prov®st takzvanŊ od stolu bez prŢzkumnĨch 
prac² v ter®nu, vyģaduje odbornost v oboru hydrogeologie. Pokud dostupn® informace 
neumoģŔuj² spolehlivŊ vyhodnotit podm²nky infiltrace v Śeġen® lokalitŊ je potŚeba je doplnit o 
hydrogeologickĨ prŢzkum, kterĨ upŚesn² parametry a rozsah kontaminovan®ho materi§lu. 
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Obr§zek 5.6-3 doporuļen® typy prŢzkumnĨch prac² podle typu rizika 
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C. NĆVRHOVĆ ĻĆST 
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6 C²l a obsah n§vrhov® ļ§sti 
Đļelem ¼zemn² studie Lokalizace oblast² Moravskoslezsk®ho kraje s rizikovĨm vsakov§n²m sr§ģkovĨch 

vod (d§le tak® jen ĂĐSñ) je zpracov§n² ¼zemnŊ pl§novac²ho podkladu kraje, ¼zemn² studie, kter§ m§ za 

¼kol lokalizovat oblasti, kter® jsou potenci§lnŊ rizikov® z hlediska vsakov§n² sr§ģkovĨch vod, tato ¼zem² 

kategorizovat podle zjiġtŊn® m²ry rizika a navrhnout pro nŊ alternativn² opatŚen² pro hospodaŚen² se 

sr§ģkovĨmi vodami nam²sto vsakov§n². OpatŚen² budou rozdŊlena na ta, kter§ mohou bĨt 

implementov§na n§stroji ¼zemn²ho pl§nov§n² a na ostatn² opatŚen². 

Studie by mŊla pŚedch§zet pŚ²padnĨm koliz²m v ¼zem² t²m, ģe vytvoŚ² podm²nky pro koordinaci vĨstavby 

s ohledem na moģn® riziko vsaku sr§ģkovĨch vod tak, aby jednotliv² stavebn²ci nemuseli Śeġit probl®m 

ġirġ²ho ¼zem² individu§lnŊ. řeġen²m problematiky rizikov®ho vsaku v ploġe pl§novan® vĨstavby mŢģe 

bĨt napŚ²klad navrģen² veŚejn®ho prostranstv². 

Navrhnout vhodn§ opatŚen² pro hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami jako alternativu k jejich vsakov§n² 

na stanoven®m rizikov®m ¼zem². Formulovat pravidla pro postup v tŊchto lokalit§ch. Souļ§st² Śeġen² 

bude vymezen² lokalit, kde bude doporuļeno neum²sŠovat budovy, pŚ²padnŊ bude stanoveno, za jakĨch 

podm²nek je jejich um²stŊn² akceptovateln®. 

6.1 PŚehled n§strojŢ ¼zemn²ho pl§nov§n²  
Jako n§stroje ¼zemn²ho pl§nov§n² jsou dle z§kona ļ. 183/2006 Sb., o ¼zemn²m pl§nov§n² a stavebn²m 

Ś§du (stavebn² z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢm (aplikovan®m ve spojen² s Ä 334a odst. 2 z§kona 

ļ. 283/2021 Sb., stavebn² z§kon, ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ), stanoveny:  

 

Á ĐzemnŊ pl§novac² podklady 

- Politika ¼zemn²ho rozvoje (v rozsahu ĻR) 

- ĐzemnŊ analytick® podklady (v rozsahu ¼zem² krajŢ a obc² s rozġ²Śenou pŢsobnost²) 

- Đzemn² studie (v rozsahu jak®hokoliv ¼zem²) 

 

Á ĐzemnŊ pl§novac² dokumentace 

- Đzemn² rozvojovĨ pl§n (bude zpracov§n v budoucnu pro cel® ¼zem² ĻR) 

- Z§sady ¼zemn²ho rozvoje (v rozsahu krajŢ) 

- Đzemn² pl§n (v rozsahu ¼zem² obce) 

- Regulaļn² pl§n (v rozsahu ¼zem² obce nebo ļ§sti obce) 
Á Vymezen² zastavŊn®ho ¼zem² 

Á Đzemn² opatŚen² 

- Đzemn² opatŚen² o stavebn² uz§vŊŚe 
- Đzemn² opatŚen² o asanaci ¼zem² 

 
Đzemn² studie Lokalizace oblast² Moravskoslezsk®ho kraje s rizikovĨm vsakov§n² sr§ģkovĨch vod se 

s ohledem na zadanĨ obsah a rozsah Śeġen®ho ¼zem² zabĨv§ provŊŚen²m moģnost² Śeġen² tŊch jevŢ, 

jeģ mohou bĨt uchopeny tŊmi druhy ¼zemnŊ pl§novac² dokumentace, kter® jsou v pŢsobnosti kraje nebo 

obce.  

6.1.1 Krajsk§ ¼roveŔ 

6.1.1.1 Z§sady ¼zemn²ho rozvoje - ZĐR 

Z§sady ¼zemn²ho rozvoje (d§le tak® ĂZĐRñ) jsou z§kladn²m koncepļn²m dokumentem kraje 

k usmŊrŔov§n² jeho ¼zemn²ho rozvoje a ochrany hodnot jeho ¼zem², vļ. koncepce s²deln² struktury 

kraje. ZĐR zejm. upŚesŔuj² nebo vymezuj² rozvojov® oblasti, rozvojov® osy, specifick® oblasti, zpŚesŔuj² 

nebo stanovuj² zastaviteln® plochy, transformaļn² plochy, koridory nadm²stn²ho vĨznamu. D§le tak® 

zpŚesŔuj² nebo vymezuj² veŚejnŊ prospŊġn® stavby a opatŚen² nadm²stn²ho vĨznamu. Đkolem ZĐR je 

koordinovat ¼zemnŊ pl§novac² ļinnost obc². 
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Z§sady ¼zemn²ho rozvoje jsou povinnŊ poŚizov§ny pro cel® ¼zem² vġech krajŢ. Jsou z§vazn® pro 

poŚizov§n² a vyd§v§n² ¼zemn²ch pl§nŢ, regulaļn²ch pl§nŢ a pro rozhodov§n² v ¼zem². 

6.1.1.2 ĐzemnŊ analytick® podklady kraje ï ĐAP K 

ĐzemnŊ analytick® podklady (d§le tak® ĂĐAPñ) slouģ² zejm. jako odbornĨ podklad pro poŚizovan² 

¼zemnŊ pl§novac²ch dokumentac², ¼zemn²ch studi² i dalġ²ch n§strojŢ ¼zemn²ho pl§nov§n². ĐAP 

K obsahuj² zejm. zjiġtŊn² a vyhodnocen² stavu a vĨvoje ¼zem², jeho hodnot a limitŢ, z§mŊrŢ na 

proveden² zmŊn v ¼zem², vyhodnocen² podm²nek udrģiteln®ho rozvoje ¼zem² a urļen² probl®mŢ 

k Śeġen² v ¼zemnŊ pl§novac² dokumentaci 

ĐzemnŊ analytick® podklady jsou povinnŊ poŚizov§ny pro vġechny kraje. Jsou prŢbŊģnŊ aktualizov§ny 

a jedenkr§t za ļtyŚi roky je vyd§no jejich ¼pln® aktu§ln² znŊn². 

6.1.2 ĐroveŔ obc² 

6.1.2.1 ĐzemnŊ analytick® podklady ï ĐAP ORP 

ĐzemnŊ analytick® podklady obc² s rozġ²Śenou pŢsobnost² (d§le tak® ĂĐAP ORPñ) jsou strukturou a 

obsahem prakticky obdobn® jako ĐAP kraje. Tak® tento druh ¼zemnŊ analytickĨch podkladŢ je povinnŊ 

a pravidelnŊ poŚizov§n pro vġechny obce s rozġ²Śenou pŢsobnost². ĐAP ORP jsou prŢbŊģnŊ 

aktualizov§ny a jedenkr§t za ļtyŚi roky je vyd§no jejich ¼pln® aktu§ln² znŊn². 

6.1.2.2 Đzemn² pl§n - ĐP 

Đzemn² pl§n (d§le tak® ĂĐPñ) stanovuje z§kladn² koncepci rozvoje ¼zem² obce, ochrany jeho hodnot. 

ĐP stanovuje a usmŊrŔuje funkļn² a prostorov® uspoŚ§d§n² obce a koncepci uspoŚ§d§n² krajiny. 

Vymezuje mimo jin® zastavŊn® ¼zem², zastaviteln® plochy i plochy pŚestavby (transformaļn² plochy) a 

stanovuje podm²nky vyuģit² tŊchto ploch. ĐP tak® vymezuje veŚejnŊ prospŊġn® stavby, veŚejnŊ 

prospŊġn§ opatŚen², plochy pro asanaci, pro kter§ lze pr§va k pozemkŢm a stavb§m vyvlastnit.    

PoŚ²zen² ¼zemn²ho pl§nu nen² povinn®. Pokud je ¼zemn² pl§n poŚ²zen, Śeġ² vģdy cel® ¼zem² obce a je 

z§vaznĨ pro pŚ²padn® poŚ²zen² a vyd§n² regulaļn²ho pl§nu a pro rozhodov§n² v ¼zem². 

6.1.2.3 Regulaļn² pl§n - RP 

Regulaļn² pl§n (d§le tak® ĂRPñ) navazuje na ¼zemn² pl§n, v Śeġen®m ¼zem² stanov² podrobn® podm²nky 

pro vymezen² a vyuģit² pozemkŢ, pro um²stŊn² a prostorov® uspoŚ§d§n² staveb, veŚejn® infrastruktury. 

Regulaļn² pl§n t®ģ zajiġŠuje ochranu hodnot, charakteru ¼zem² a krajinn®ho r§zu. N§stroji RP je zejm. 

stanoven² uliļn²ch a stavebn²ch ļar, odstupŢ staveb, velikosti, vĨġky a objemu staveb, koeficienty 

zastavitelnosti a jin® parametry.  

PoŚ²zen² regulaļn²ho pl§nu nen² povinn®. Pokud je poŚ²zen, Śeġ² vybranou ļ§st ¼zem² obce a je z§vaznĨ 

pro rozhodov§n² v ¼zem². 

 

6.2 Legislativn² poģadavky na nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou 

6.2.1 Vodn² z§kon jako z§kladn² r§mec 

Nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou upravuje vodn² z§kon (ļ. 254/2001 Sb., ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ).  

Ä 5a odst. 3 
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ĂéD§le je stavebn²k povinen zabezpeļit omezen² odtoku povrchovĨch vod vzniklĨch dopadem 

atmosf®rickĨch sr§ģek na tyto stavby (d§le jen Ăsr§ģkov§ vodañ) akumulac² a n§slednĨm vyuģit²m, 

popŚ²padŊ vsakov§n²m na pozemku, vĨparem, anebo, nen²-li ģ§dnĨ z tŊchto zpŢsobŢ omezen² odtoku 

sr§ģkovĨch vod moģnĨ nebo dostateļnĨ, jejich zadrģov§n²m a Ś²zenĨm odv§dŊn²m nebo kombinac² 

tŊchto zpŢsobŢ. Bez splnŊn² tŊchto podm²nek nesm² bĨt povolena stavba, zmŊna stavby pŚed jej²m 

dokonļen²m, uģ²v§n² stavby ani vyd§no rozhodnut² o dodateļn®m povolen² stavby nebo rozhodnut² o 

zmŊnŊ v uģ²v§n² stavby.ñ 

Z Ä 5 odst. 3 vodn²ho z§kona tedy vyplĨv§, ģe nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou je v principu moģn® tŊmito 

zpŢsoby: 

 Akumulace a n§sledn® vyuģit² 

 Vsakov§n² na pozemku 

 VĨparem 

 Zadrģov§n² a Ś²zen® odv§dŊn² 

 Kombinace vĨġe popsanĨch zpŢsobŢ 

6.2.2 Obecn® poģadavky na vyuģ²v§n² ¼zem² 

PodrobnŊji poģadavky na vsakov§n² deġŠovĨch vod upravuje vyhl§ġka ļ. 501/2006 Sb. v Ä 20 odst. 5: 

Stavebn² pozemek se vģdy vymezuje tak, aby na nŊm bylo vyŚeġeno c) hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi 

vodami jejich 

1. akumulac² s n§slednĨm vyuģit²m, vsakov§n²m nebo vĨparem, pokud to hydrogeologick® 
pomŊry, velikost pozemku a jeho vĨhledov® vyuģit² umoģŔuj² a pokud nejsou vsakov§n²m 
ohroģeny okoln² stavby nebo pozemky, 

2. odv§dŊn²m do vod povrchovĨch prostŚednictv²m deġŠov® kanalizace, pokud jejich akumulace s 
n§slednĨm vyuģit²m, vsakov§n²m nebo vĨparem nen² moģn§, nebo 

3. regulovanĨm odv§dŊn²m do jednotn® kanalizace, nen²-li moģn® odv§dŊn² do vod povrchovĨch. 
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7 N§vrhy opatŚen² 

7.1 C²le a zpŢsoby k dosaģen² c²lŢ pŚi hospodaŚen² se sr§ģkovou vodou  

7.1.1 C²le 

Sr§ģkov§ voda dopadl§ na stavby a zpevnŊn® povrchy m§ v m²Śe dovolen® lok§ln²mi podm²nkami bĨt 

zachyt§v§na na pozemku a d§le vyuģ²v§na, pŚ²padnŊ vsakov§na na pozemku. PŚitom nesm² doch§zet 

ke zhorġen² geologickĨch ani jinĨch pŚ²rodn²ch nebo antropogenn²ch rizik, kter§ jsou na pozemku 

identifikov§na ve vrstvŊ Rizikovost vsakov§n² MSK.  

Alternativn² opatŚen² mimo vsakov§n² na pozemku jsou navrhov§na po peļliv®m zv§ģen² s c²lem 

nevyvolat probl®my v navazuj²c² infrastruktuŚe kanalizac² nebo zhorġit odtokov® pomŊry ve vodn²ch 

toc²ch, nebo zhorġit jakost vody ve vodn²ch toc²ch a n§drģ²ch, nebo zhorġit podm²nky pro ģivot ve 

vodn²m prostŚed². 

7.1.2 N§stroje k dosaģen² k c²lŢ: 

Rizikovost infiltrace nen² sama o sobŊ dŢvodem k vylouļen² lokality z rozvojovĨch ploch, nebo vyhl§ġen² 

stavebn² uz§vŊry, protoģe vodn² z§kon umoģŔuje dalġ² alternativn² zpŢsoby nakl§d§n² se sr§ģkovou 

vodou na pozemku, pro kter® nen² rizikovost vsakov§n² limituj²c². VĨġe popsanĨch c²lŢ lze dos§hnout 

systematickou ļinnost² ve spolupr§ci stavebn²kŢ a org§nŢ st§tn² spr§vy. NŊkter® kroky jsou na stranŊ 

stavebn²ka, jin® m§ v kompetenci stavebn² ¼Śad, vodopr§vn² ¼Śad nebo ¼Śad ¼zemn²ho pl§nov§n². 

 VĨznamnost vĨskytu rizikovĨch ploch vsakov§n² sr§ģkov® vody v obc²ch je 

neopomenutelnĨm podkladem pŚi aktualizac²ch ¼zemnŊ pl§novac²ch dokumentac² 

OdŢvodnŊn² 

Probl®m rizikovosti vsakov§n² sr§ģkovĨch vod nen² rovnomŊrnŊ rozdŊlen na ¼zem² kraje, 

v nŊkterĨch obc²ch je probl®m v§ģnŊjġ² neģ v jinĨch. V pŚ²padŊ ploġnŊ vĨznamn®ho rozġ²Śen² 

lze pŚedpokl§dat, ģe i pŚes maxim§ln² snahu o decentralizaci hospodaŚen² se sr§ģkovou vodou 

a jej² Śeġen² v m²stŊ stavby, bude nutn® pŚipravit veŚejnou vodohospod§Śskou infrastrukturu 

v s²dlech na zrychlenĨ odtok ze zastavŊnĨch ploch. 

 OpatŚen² pro akumulaci, retenci a Ś²zen® vypouġtŊn² maj² bĨt navrhov§na, pokud moģno v 

bl²zkosti dopadu sr§ģek, odv§dŊn² sr§ģkov® vody do centr§ln²ch retenļn²ch zaŚ²zen² mŢģe bĨt 

m®nŊ efektivn² a pŚen§ġ² n§klady na vlastn²ka nebo provozovatele vodohospod§Śsk® 

infrastruktury. 

OdŢvodnŊn²: 

S rostouc² pŚisp²vaj²c² plochou (povod²m), roste jak celkovĨ objem, kterĨ odteļe v reakci na 

sr§ģku, tak i kulminaļn² prŢtok, na kterĨ je potŚeba navrhovat prŢtoļn® prvky vodohospod§Śsk® 

infrastruktury. Um²sŠov§n² takovĨch zaŚ²zen² nar§ģ² na prostorov®, estetick® i dalġ² limity 

veŚejn®ho prostoru. Naproti tomu menġ² zaŚ²zen² v bl²zkosti stavby lze ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ 

technicky zrealizovat. Zejm®na to plat² pro novostavby, u kterĨch je moģn® s n§vrhem opatŚen² 

pro hospodaŚen² s deġŠovou vodou poļ²tat jiģ ve f§zi projektov® pŚ²pravy.  

 V obc²ch, kde je identifikov§n ploġnŊ vĨznamnĨ vĨskyt ploch s rizikovĨm vsakov§n²m 

sr§ģkovĨch vod, je potŚeba vytv§Śet podm²nky pro jejich bezpeļn® odv§dŊn². T²m se rozum² 

zejm®na:  

o Hledat moģnosti retence a vsakov§n², a to i mimo vlastn² zastavitelnou plochu. 

o Eliminovat um²sŠov§n² staveb s vysokĨm pod²lem zpevnŊnĨch ploch v ploġnŊ 

rozs§hlĨch oblastech s rizikovou infiltrac². 

o Budovat odd²lnou kanalizaci. 



56 
 

o Podporovat kompenzaļn² opatŚen² v okol² za¼stŊn² deġŠov® kanalizace do 

vodn²ch tokŢ. 

OdŢvodnŊn²: 

I pŚes snahu decentralizovat hospodaŚen² s deġŠovou vodou nelze pŚedpokl§dat ¼plnou 

eliminaci efektu zrychlen®ho odtoku ze zastavŊnĨch ploch. To plat² hlavnŊ v kombinaci ploġnŊ 

vĨznamn®ho rozġ²Śen² ploch s rizikovĨm vsakov§n² v zastavŊnĨch a zastavitelnĨch oblastech, 

a poģadavku na um²stŊn² staveb s vysokĨm pod²lem zpevnŊnĨch ploch (prŢmyslov® haly, 

parkoviġtŊ, logistick§ centra a podobnŊ). Pokud trv§ poģadavek na vyuģit² oblasti s rizikovĨm 

vsakov§n²m sr§ģkovĨch vod coby ploch pro vĨstavbu objektŢ s vysokĨm pod²lem zpevnŊnĨch 

ploch, pak by tyto plochy mŊly bĨt opatŚeny deġŠovou kanalizac², kter§ buŅ ¼st² v recipientu, 

nebo se pŚipojuje do jin®, veŚejn® ļ§sti deġŠov® kanalizace. DeġŠov§ kanalizace by mŊla ¼stit 

do vodn²ho toku skrze pŚ²rodŊ bl²zkĨ prvek, kterĨ ve vodn²m prostŚed² zm²rn² ġok z prudk®ho 

n§rŢstu prŢtoku. Souhrn doporuļen² pro udrģitelnĨ rozvoj v obc²ch s vĨznamnĨm ploġnĨm 

zastoupen²m ploch s rizikovou infiltrac² viz bod 7.4. 

  



57 
 

 

7.2 Technick§ Śeġen² pro hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami podle vodn²ho 

z§kona 
V ¼vodu byly pops§ny z§kladn² legislativn² poģadavky. Z nich vyplĨv§, ģe vsakov§n² je jednou, nikoliv 

jedinou moģnost² nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou. Z formulace vodn²ho z§kona dokonce vyplĨv§ 

prioritizace rŢznĨch zpŢsobŢ nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou, ve kter® je vsakov§n² aģ na druh®m m²stŊ 

po akumulaci a n§sledn®m vyuģit² sr§ģkov® vody. N²ģe je uveden rozbor dovolenĨch zpŢsobŢ nakl§d§n² 

se sr§ģkovou vodou a posouzen² jejich pouģitelnosti s ohledem na rizikovost vsakov§n². Konkr®tn² 

technick§ Śeġen² jsou v kompetenc²ch projektantŢ, pŚitom mohou vych§zet z technickĨch norem, nebo 

jinĨch materi§lŢ dostupnĨch a schv§lenĨch v dan® lokalitŊ. V reakci na prob²haj²c² klimatickou zmŊnu 

vznikaj² katalogy opatŚen² pr§vŊ pro adaptaci na klimatickou zmŊnu, v nich hraj² vĨznamnou roli opatŚen² 

ze skupiny modrozelen® infrastruktury6.  

7.2.1 Akumulace a n§sledn® vyuģit² 

Technick® aspekty, limity pouģit² a dalġ² praktick® informace pro projektov® Śeġen² konkr®tn²ch situac² 

najdeme v norm§ch ĻSN EN 16941-17, nebo TNV 75 90118. Podle normy TNV 75 9011 HospodaŚen² 

se sr§ģkovĨm vodami, lze akumulaci popsat takto:  

 Hlavn²m dŢvodem vyuģ²v§n² sr§ģkov® vody v nemovitostech a na pŚilehlĨch pozemc²ch je 

n§hrada a ¼spora pitn® vody, pŚedevġ²m pro zavlaģov§n², splachov§n² WC, pran² pr§dla, ¼klid 

a myt² aut. 

 ZpŢsob vyuģ²v§n² sr§ģkov® vody ovlivŔuje syst®m akumulace a ¼pravy vody. DŊl² se na: 

ï syst®my pro vyuģ²v§n² sr§ģkov® vody pouze pro zavlaģov§n², se sn²ģenĨmi n§roky na jakost 

sr§ģkov® vody; 

ï syst®my pro vyuģ²v§n² sr§ģkov® vody pro dalġ² ļinnosti, se zvĨġenĨmi n§roky na jakost 

sr§ģkov® vody a technologick® vybaven² syst®mu. 

 Syst®my akumulace a vyuģ²v§n² sr§ģkov® vody umoģŔuj² sn²ģit objem povrchov®ho sr§ģkov®ho 

odtoku a kulminaļn² prŢtoky. 

 Syst®my akumulace a vyuģ²v§n² sr§ģkov® vody se zapojuj² mezi odvodŔovanou plochu a dalġ² 

prvek hospodaŚen² s deġŠovou vodou (HDV), napŚ. vsakovac² zaŚ²zen², retenļn² n§drģ, nebo se 

mohou pŚ²mo kombinovat v jednom objektu s retenļn² n§drģ² (zejm®na pŚi venkovn²m vyuģ²v§n² 

sr§ģkov® vody). 

 Pro minimalizaci vnosu zneļiġtŊn² je nejvhodnŊjġ² pouģ²vat sr§ģkov® vody odt®kaj²c² ze stŚech 

nemovitosti. 

 

Vyuģit² sr§ģkov® vody jako uģitkov® nebo z§vlahov® je environment§lnŊ ġetrn® Śeġen², kter® ġetŚ² vodn² 

zdroje a br§n² pŚet²ģen² kanalizace. Akumulace nevn§ġ² vodu do podloģ² stavby. Voda se spotŚebuje 

v objektu nebo na pŚilehlĨch pozemc²ch a po jej²m pouģit² se odv§d² nejļastŊji veŚejnou kanalizac². 

Akumulace a n§sledn® vyuģit² je pŚ²pustnĨm zpŢsobem nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou i v lokalit§ch 

rizikovĨch z hlediska vsakov§n² sr§ģkovĨch vod. Jej² vyuģit² z§vis² na dalġ²ch podm²nk§ch, zejm®na 

prostorovĨch, technick®m Śeġen² objektu a n§kladech.  

 

 
6 NapŚ. Magistr§t mŊsta Ostravy ve spolupr§ci s region§ln² rozvojovou agenturou pŚipravuje katalog 
opatŚen² k adaptaci na zmŊnu klimatu, viz MiSE Klima  
7 ĻSN EN 16941-1 (756781) ZaŚ²zen² pro vyuģit² nepitn® vody na m²stŊ - Ļ§st 1: ZaŚ²zen² pro vyuģit² 
sr§ģkovĨch vod 
8 TNV 75 9011 HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami 
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7.2.2 Vsakov§n² na pozemku 

Vsakov§n² je technicky nejm®nŊ n§roļn® Śeġen², pokud ho m²stn² podm²nky umoģŔuj². NejļastŊjġ² limit 

pro vsakov§n² sr§ģkovĨch vod je nedostateļn§ vsakovac² schopnost pŢdn²ho a horninov®ho prostŚed² 

prok§zan§ geologickĨm prŢzkumem. V takov®m pŚ²padŊ se vsakov§n² kombinuje s regulovanĨm 

odtokem do povrchovĨch vod ļi jednotn® kanalizace. Podrobn® pokyny pro navrhov§n² vsakovac²ch 

zaŚ²zen² najdeme v normŊ ĻSN 75 9010. 

Vsakovac² zaŚ²zen² jsou v principu ploġn§ nebo liniovŊ orientovan§ zaŚ²zen². Podle hloubky zaŚ²zen² se 

orientaļn² plocha potŚebn§ pro vsak pohybuje mezi 1/5 aģ 1/15 pŚipojen® zpevnŊn® plochy. V z§vislosti 

na lok§ln²ch infiltraļn²ch podm²nk§ch. 

Jako nedostateļn® vsakovac² schopnosti, pŚi kterĨch je jiģ vsakov§n² obvykle potŚeba doplnit 

regulovanĨm odtokem do jednotn® kanalizace nebo do povrchovĨch vod, uv§d² norma hodnotu 

K< 1*10- .  

Sn²ģen§ vsakovac² schopnost pŢdn²ho a horninov®ho prostŚed² nen² pŚek§ģkou vsakov§n² na pozemku, 

pouze vede k pouģit² nŊkterĨch technicky a investiļnŊ n§roļnŊjġ²ch Śeġen². U vġech identifikovanĨch 

rizikovĨch ploch je vsakov§n² podm²nŊno dalġ²m prŢzkumem. O typech prŢzkumu pojedn§v§ kapitola 

PrŢzkumn® pr§ce v analytick® ļ§sti studie. VĨsledkem prŢzkumu mŢģe bĨt doporuļen² pro technick® 

Śeġen² vsakov§n², kter® bude riziko eliminovat. Nebo vylouļen² vsakov§n² z moģnĨch Śeġen² nakl§d§n² 

se sr§ģkovou vodou. 

7.2.3 VĨpar 

VĨpar (evaporace) je fyzik§ln² jev, kterĨ urychluje ztr§tu vody z retenļn²ho nebo vsakovac²ho zaŚ²zen². 

VĨpar mŢģe prob²hat z voln® hladiny, nasycen® pŢdn² vrstvy, nebo vegetace (transpirace). VĨpar z voln® 

hladiny je intenzivnŊjġ² neģ vĨpar v z vegetace nebo nasycen® pŢdn² vrstvy. Nicm®nŊ vĨpar z vegetace 

zlepġuje lok§ln² mikroklima, zejm®na v hork®m poļas² m§ dobŚe zavlaģovan§ vegetace ¼ļinnou 

klimatizaļn² funkci. 

PŚestoģe je vĨpar jednou z moģnost² nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou podle vodn²ho z§kona, vĨpar 

nevn²m§me jako samostatn® technick® Śeġen², sp²ġe doplŔkovou funkci vsakovac²ch nebo retenļn²ch 

zaŚ²zen². VĨpar tedy z hlediska rizikovĨch ploch m§ stejn® limity jako vsakov§n² na pozemku.  

7.2.4 Zadrģov§n² a Ś²zen® odv§dŊn² 

V souvislosti s poģadavky vyhl§ġky ļ. 501/2006 Sb. se Ś²zenĨm odv§dŊn²m rozum² v prv® ŚadŊ odv§dŊn² 

do povrchovĨch vod, teprve kdyģ nen² moģn® odv§dŊn² do povrchovĨch vod, hled§ se Śeġen² Ś²zen®ho 

dov§dŊn² do jednotn® kanalizace. C²lem tohoto typu nakl§d§n² se sr§ģkovou vodou je sn²ģit hydraulick® 

zat²ģen² povrchovĨch vod, nebo jednotn® kanalizace a objektŢ na kanalizaci. D²ky tomu doch§z² m®nŊ 

ļasto a v menġ² intenzitŊ k odlehļov§n² v odlehļovac²ch komor§ch a t²m vĨraznŊ menġ²mu zat²ģen² 

vodn²ho prostŚed². Technicky jde o kombinaci akumulace a regulovan®ho odtoku. VĨhodou tohoto Śeġen² 

jsou menġ² n§roky na akumulaci, protoģe ta nemus² pojmout celou n§vrhovou sr§ģku. 

 Dostupnost jednotn® kanalizace z§vis² na vzd§lenosti odvodŔovan® stavby od vhodn®ho m²sta 

napojen² na st§vaj²c² jednotnou kanalizaci, na vĨġkovĨch pomŊrech ¼zem² a majetkopr§vn²ch 

vztaz²ch. V pŚ²padŊ jednoduchĨch staveb pro bydlen² a rekreaci se za provediteln® zpravidla 

povaģuje napojen² do vzd§lenosti nepŚesahuj²c² 100 m, v pŚ²padŊ vŊtġ²ch stavebn²ch projektŢ 

aģ 500 m, a odvodnŊn² lze prov®st gravitaļnŊ. 

 Pro vĨpoļet pŚ²pustn®ho odtoku sr§ģkovĨch vod se doporuļuje hodnota specifick®ho odtoku 

3 l/(sẗha), Hodnoty maxim§ln²ho odtoku ale zaleģ² tak® na lok§ln²ch podm²nk§ch, zejm®na voln® 

kapacitŊ jednotn® kanalizace a technick®m stavu odlehļovac²ch komor a dalġ²ch objektŢ na 

kanalizaci.  

Zadrģov§n² a Ś²zen® odv§dŊn² nen² limitov§no rizikovost² vsakov§n², ģ§dnĨ z typŢ rizika nevyluļuje 

aplikaci zadrģov§n² a Ś²zen®ho odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod z pozemkŢ. 
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7.3 Doporuļen§ opatŚen², kter§ lze prom²tnout do ¼zemnŊ pl§novac² 

dokumentace 
 

Doporuļen§ opatŚen² vyplĨvaj²c² z ¼zemn² studie lze prom²tat do tŊchto n§strojŢ ¼zemn²ho pl§nov§n²:  

A. ĐAP MSK 

B. ZĐR MSK 

C. ĐAP ORP 

D. ĐP  

ĐAP MSK a ZĐR MSK byly prozkoum§ny z hlediska vĨstupŢ ¼zemn² studie. Pokud se v textov®, 

grafick® nebo datov® ļ§sti tŊchto n§strojŢ ¼zemn²ho pl§nov§n² zjist² dŢvod k doplnŊn² nebo ¼pravŊ, je 

toto ¼zemn² studi² doporuļeno. 

7.3.1 Doporuļen² na ¼rovni ¼zemnŊ analytickĨch podkladŢ Moravskoslezsk®ho kraje 

 

Podkladem pro aktualizace ZĐR MSK jsou ĐAP MSK 2021 (5. ¼pln§ aktualizace). 

Doporuļen§ opatŚen² vyplĨvaj²c² z ¼zemn² studie: 

OpatŚen² pŚijateln§ v grafick® ļ§sti ĐAP MSK 

Mapov§ vrstva oblasti s rizikovĨm vsakov§n²m reprezentuje jev z kategorie dalġ²ch dostupnĨch 

informac² v ¼zem². Vymezuje oblasti, kde je vsakov§n² sr§ģkovĨch vod rizikov® z dŢvodu 

pŚ²rodn²ch nebo civilizaļn²ch podm²nek.  

Jde o generalizovanou vrstvu vytvoŚenou z vĨstupu analytick® ļ§sti ¼zemn² studie. Generalizovan§ 

vrstva obsahuje jen oblasti se stupnŊm rizikovosti 3, nebo 4. Vrstva neobsahuje dalġ² atributy. 

PŚ²klad vizualizace vrstvy v mŊŚ²tku 1:100 000 je souļ§st² grafickĨch pŚ²loh,  

C.1 Oblasti s rizikovĨm vsakov§n²m MSK 

sch®ma zobrazen² tohoto jevu viz: Obr§zek 7.3-1 Ilustraļn² sch®ma vizualizace vrstvy oblast² 

s rizikovĨm vsakov§n²m 

Podkladem pro vytvoŚen² vrstvy oblasti s rizikovĨm vsakov§n²m sr§ģkovĨch vod byla vrstva SN 

mapovan® (svahov® nestability mapovan®) a sesuv registraļn², obŊ vrstvy jsou souļ§st² ĐAP MSK 

veden® jako jev 62 sesuvn§ ¼zem² a ¼zem² jinĨch geologickĨch rizik. 

Vrstva star§ kontaminovan§ m²sta byla pro ¼ļel studie z²sk§na od Ministerstva ģivotn²ho prostŚed², jde 

o polygonovou vrstvu. V ĐAP MSK je jev 64 star® z§tŊģe v ¼zem² a kontaminovan® plochy, obsaģen ve 

vrstvŊ Star§ z§tŊģ v ¼zem², kontaminovan® m²sto ï bod. Polygonov§ vrstva pouģit§ v ¼zemn² studii 

rozġiŚuje informace dostupn® k jevu ļ²slo 64. 

 



60 
 

Obr§zek 7.3-1 

Ilustraļn² sch®ma 
vizualizace vrstvy 
oblast² s rizikovĨm 
vsakov§n²m 
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OpatŚen² pŚijateln§ v textov® ļ§sti ĐAP: 

Oblasti s rizikovĨm vsakov§n²m sr§ģkovĨch vod, z dŢvodu svahovĨch nestabilit, starĨch 

kontaminovanĨch m²st, vĨsypek a nav§ģek, nebo starĨch dŢln²ch dŊl pŚedstavuj² negativa pro 

rozvoj udrģiteln®ho rozvoje ¼zem². Jejich vĨskyt je zejm®na ve vĨchodn² a jihovĨchodn² ļ§sti 

Moravskoslezsk®ho kraje. 

Podkladem pro takovĨ z§vŊr je rozbor vodn²ho reģimu a horninov®ho prostŚed² z hlediska 

rizikov®ho vsakov§n² sr§ģkovĨch vod 

Vsakov§n² sr§ģkovĨch vod nar§ģ² v Moravskoslezsk®m kraji na nŊkolik pŚ²rodn²ch nebo 

civilizaļn²ch limitŢ. Mezi pŚ²rodn² limity mŢģeme Śadit oblasti s obecnŊ n²zkĨm potenci§lem 

k infiltraci. V tŊchto oblastech jsou podm²nky pŢdy a podloģ² nepŚ²zniv® ve smyslu n²zk® 

schopnost² infiltrace, vsakov§n² sr§ģkovĨch vod je sice obt²ģn® ale nepŚedstavuje riziko. 

PodobnŊ, vysok§ hladina podzemn² vody, kterou najdeme zejm®na v niv§ch vodn²ch tokŢ, 

pŚedstavuje komplikaci pro navrhov§n² opatŚen² ke vsakov§n² sr§ģkovĨch vod, o riziko se ale 

nejedn§. 

Za riziko naopak lze povaģovat vĨskyt svahovĨch nestabilit. V oblastech se svahovou 

nestabilitou pŚedstavuje vsakov§n² sr§ģkovĨch vod riziko z dŢvodu sn²ģen² ¼nosnosti svahu po 

nasycen² vodou, kter® vede k sesuvu pŢdy vļetnŊ staveb zde postavenĨch. Svahov® nestability 

dlouhodobŊ monitoruje Ļesk§ geologick§ sluģba a jsou souļ§st² ĐAP jako jev 62. Za rizikov® lze 

vn²mat tak® ¼zem² jak®hosi ochrann®ho p§sma mezi horn² hranou definovan® svahov® 

nestability a rozvodnic² (hŚebenem, nebo vrcholem kopce). VĨskyt svahovĨch nestabilit je 

nejv²ce spojen s flyġovĨm p§smem vnŊjġ²ch a z§padn²ch Karpat, v jiģn² aģ jihovĨchodn² ļ§sti 

kraje. 

Dalġ² jev, kterĨ je pŚ²ļinou rizikovosti vsakov§n² sr§ģkovĨch vod je vĨskyt starĨch 

kontaminovanĨch m²st, vĨsypek a nav§ģek. Star§ kontaminovan§ m²sta jsou jako jev s ļ²slem 64 

vedena v ĐAP, rizikovost spoļ²v§ pŚedevġ²m v moģnosti ġ²Śen² kontaminace z vymezen® lokality 

do podzemn²ch nebo povrchovĨch vod. V pŚ²padŊ vĨsypek a nav§ģek mŢģe bĨt rizikem ġ²Śen² 

kontaminace z materi§lu vĨsypky, ale tak® sn²ģen² ¼nosnosti podloģ² pŚi nasycen² podloģ² vodou. 

VĨsypky a nav§ģky jsou fenom®n spojenĨ pŚev§ģnŊ s regionem Ostravy, Karvin®, Orlov®, 

Hav²Śova a Bohum²na. Rozs§hl§ dŢln² ļinnost prob²haj²c² v tomto regionu po dlouhou dobu po 

sobŊ zanechala velk® mnoģstv² starĨch dŢln²ch dŊl, v okol² dŢln²ho d²la je vsakov§n² sr§ģkovĨch 

vod tak® rizikov®. 

PloġnĨ vĨskyt oblast² s rizikovĨm vsakov§n²m sr§ģkovĨch vod je patrnĨ z kartogramu: Ploġn§ 

vĨznamnost rozġ²Śen² ploch s rizikovĨm vsakov§n²m v katastr§ln²ch ¼zem²ch viz: Obr§zek 7.3-2 


































